


la Piaggio desidera ringraziarla

per aver scelto uno dai suol prodeill. Abblamo preparato questo manuale
per consentirle di apprezzame appieno le qualita: Le raccomandiamo di leggerlo
in tutte le sue parti prima di accingersi per la prima volta alla guida.
In esse sono contenute informazioni, consigh e avvertenze diretti all utilizzo
del Suo veicolo; scoprira altresi caratteristiche, particolan ed accorgimenti che la
convinceranno della bonta della Sua scelta. Siamo cerli che
tenandone conta, Le sard facile entrare in sintonia con il suo nuovo
vilcolo, & che potrd servirsene a lungo &-con plena soddisfazione, |

Cordiaimente




il manuale

Le istruzionl di questo manuaie sono stata prepa-
rate par fornite sopratiulio una guida semplice @
chiara-all'uvso; sono indicate anche operazionl di
plccola manutenzionea e controlll periodici al quali il
vaicoln deve @&sera solloposto prasso | Conces
sionan & Puntl di Assistenza autorizzall PIAGGIO
V.E, Il libratte contiene inoltre le istruzioni per
aicune semplict riparazioni, Le operazioni non de-
sorfte esplicitamente in questa pubblicazione, ri-
chiedono la disponibilith di particolar altrezzature
a0 di specifiche conoscenza tecniche; per a loro
asecuziona consigliamo quindi di rivolgersi a Con-
$§5Iunanu Punti di Assistenza autorizzali Plaggio

Il tesio evidenziato con i fondo azzurro, contiene
indicazioni importanti per Fuso del veicolo e Ia
sicurezza di guida
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i comandi

Commutatore a chiave «A»

Lock

Accensione 8 massa, chiave estraibile, an-
titurto inserito,

Agcensione a4 massa, chiave estraibie, an-
tifurto disinsarito.

Posizione di predisposiziona all'awiaman-
to, antifurto disinseritp, chiave non
estraibile.

Posizione di parchegglo, accensione a
massa, corrente confinua ai fanall anteno-
re & posterori di parcheggio, chiave
astraibile,

Bloccaggio manubrio (antifurto): ruotare || manubrio
a ginistra (line corsa), girare la chiave in posizione
«Lock= ed estraria.

Sbloccaggio manubrio: reinserire la chiave & ruo-
tarta in posizione «Offs.




—

i comandi

Commutatore luci proiettore «Ba»

D= Luci spente; 1 = Luce di citta, luce contachilo-
metri, luei di posizione posteriori access; 2 = Luce
anabbaglante, luci di posizione posterion, luce con-
lachilomeltri access.

F = Pulsante d'aviamenio

Commutatore lampeggiatori «Ew

C = Lampeggiator spenti. Interruttore tergicristallo «Cs
D = Lampeggiatori accesi (lato destro),
8 = Lampeggiatorl accas| (lato sinistra) 0 = Targicristallo spento.
P = Pulsante clacson. 1 = Tergicristallo acceso,
B




le chiavi apertura e chiusura porte

Il veicolo viene fornito con una chiave in doppio esem-
plare, che serve per il commulatore d'accensione e
avvlamento, e per la serralura della porta destra.

Consigliamo di conservare || duplicato della chiave

(a) unitamente al suo codice In luogo diverso dal  La porta destra & dotata di serratura antifurto, per la
veicolo. cul aperiura & necessario ructare la chiave in sensa
orario, e dopo premere || pulsante «Ps,

La porta sinistra, con levella di sicurezza «As« inseri-
ta, (vedi fig. sotto) non pud essere aperta dall'esterno.
Per I'apartura di entrambe la porte dall’interno, & ne-
cessario tirare verso 'afto la leva «Be.,




I'identita telaio e motore

‘Consigliamg di vesificare la corrispondenza del pre-
fisso @ del numero di telaio stampigliato sul veicolo
con quello riportato sui documanti del veicolo stesso.

Le matricole di identificazione sono costituite da un )
prefissa stampigliato sul telaio e sul motore, sequiti  Si ricorda che |'alterazione delle matricole di identi-
da un numero. Esse devono essere sempre indicate  ficazione pud far incorrers in gravi sanzioni penall (se-

nelle richieste di parti di ricambio.

questro del velcolo, eco.).
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rifornimento

controlli

Prima di mettera in servizio i| veicolo verificare:
1) Che il serbatoio miscela sia rifornito. i
2} 1l livello dell'olio nel gruppe cambio.
3) Il iivello dell"ofio nel gr differenziale: svitare
di'“ SO A s o ity (ig. a pag. 27)  Fifornire il serbatoio «A» con miscela al 2% (20 cc.
4) 1l tunzi et dal fredd 1 di olio per 1 |t. di benzina con M. oltanc minimo 95
i Orame F {con o senza o). Olii consigliati: 1P MIX Plus
5) Il tunzianamento delle luci e dei lampeaglatori. :
2 Stroke o IP ) 2 Stroke o Castrol TTS o
B) Illivelio del liquido nel serbatoio della pompa fre- Agip 2T Racing Plus.
no (ved. a pag. 30).
7} Che | pneumaticl siano gonfiatl correttamente.

Pressione pneumatici:
2 atm per la ruota anteriore.
3 atm per le ruote posterior|,

e

Dopo i primi 1000 Km. inoltre sostituire I'olio nel
gruppo cambio e differenziale (ved. a pag. 26), can-
trollare || livelio olio nel serbatoio della pompa frano
{pag. 30) e controllare che non si siano allentati dadi
& bulloni; particolarmente | dadi che fissano le ruote.




avviamento

Prima di avviare il veicaolo verificare:

- ghe il freno a mano non sia bloccato

- che la leva comando retromarcia (in fig. a pag. 21),
sia in posizione «avanti= oppure =indigtro-, a secan-
da che =i voglia procedere In avanti o in retromarcia.

Partenza

Con matore al minimo tirare la leva della frizione e
ructare la manopola del cambio In posizione di 1.a
velocita (posiziona 1), Per avviare || velcolo lasciare
con dolcezza la leva della frizione & dare gas ruotan-
do la manopola destra del manubrio («Cs fig. sotto).

Operazioni per avviare il motore

A: Dopo aver aperio il rubinatto della miscela in fig.
solio,(per aprire il rubinetta, ruatarlo in senso antio-
rario, per chiuderlo rustarle in senso orario) - B: Por-
re il cambio in folle (posizione «Fs) - C: Tenere la
manopola dell'acceleratore al minimo - D: Tirare la
levelta dello -starters (a motore freddo), (fig. sotto)
- E: Awviare il motore premendo il pulsante di avvia-
mento «Ex (fig. sotto) dopo aver ructato il commuta-
tore & chiave in posizione «One (vedi fig. a pag. 7).




retromarcia

Per procedare con il veicolo in retromarcia, operare
come segLue:

a) Fermare completamente il veicolo & parre il cam-
bio in «folles, tenendo il motc-g al minimo,

b) Tirare indietro la leva comando retromarcia «Hs
{lig. sotte) fino a disporia sopra I'apposita tacca.
¢) Ingranare la 1.a marcia, lasciare con dolcezza la
leva della Irizione ruotando contemporaneamente la
manopola del gas in modo da avviare il veicolo.
Per passare dalla retromarcia alla marcia in avanti
ripetere @ oparazioni aj, b}, c) riportando perd in avan-
ti, fino a fine corsa, la leva comando retromarcia.

Arresto del motore

Prima di fermare il motore, portare il cambio in «fol-
le«; quindi ruotare la chiave del commutatore «As in
posizione «Offs (fig. a pag. 7).

gyt

In caso perd si rendesse necessario tale avviamento
occorre osservare | seguentl accorgimenti: inserire
una marcia alta (2% o 3"), moderare la velocita non
superiore a 20 Km/h (anche in caso di discesa libe-
ra), rilasciare la leva della frizions in modo graduale.
Prima di eseguire questa oparazione verificare la po-
sizlone della leva retromarcia, come indicato a pag,
18. 5e non si rlesce ad avviare il veicolo neanche con
i provvedimenti sopra Indicati rivolgersi ad un punta
di Asgistenza Autorizzato Piaggio.

avviamento in caso di difficolta

In gaso di difficoltd si pud provvedere come sotto in-
dicata:

1) In caso di motore ingolfato

chiudere il rubinaito miscela («A« in fig. a pag. 18),
ructare la chiave del commutatore in posizione «ONs;
con starter =chiuso- dare pieno gas e azionare il pul-
sante di avviamento «P- (fig. a pag. 9) per 5-6 valie;
riaprire il rubinetto miscela ed agire (con chiave dal
commutators n posizione «0ONs) sul pulsante di av-
viamento.

In ogni case non insistere con 1| matorino di avvia-
mento inserito

2} In caso di inefficenza della batleria o del motori-
no di avviamento:

Utillizzare una batteria ausiliaria con caratteristiche
equivalenti o di poco superiori a quelle della batteria
ariginale; I'avviamento a iraing a spinta & sconsigliato.
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la guida sicura

Qui di seguito ripartiamo alcuni semplici consigl, che
le permetieranno di utifizzare Il suc veicolo nellfuso
quotidiana con una guida pid tranquilia @ sicura.

La Vostra abilita e l= Vostre conoscenze meccaniche
tormano la base di una guida sicura, Quind provate il
veicolo in zone prive di traffico, finché non avete
acquisito una buona conoscenza del veicolo stesso,
GUIDATE SEMPRE ENTRO | LIMITI DELLE VO-
STRE CAPACITA'.

- Per awviare I veicolo, con || motore al minimo
ingranara |a 1° vel,, e fasciare con doloezza a lava
della frizione dando contemporaneamente gas.

- Su strade sconnesse ridurre |a velocitd, e guidare
con prudenza

- Non frenare a fondo sul bagnato, su sterrato o
comungue su fondo stradale scivoloso.

- Non scalare la marcia con i matore ad alto regime
per evitare di logorario con dannosi fuorigirt

- In discesa non tenare il cambio in posizione di folle,
ridurre fa velocita chibdendo l'acceleratore. Agevola-

relirallantamento ricorrendo all'uso di entramiii fren
senzaperd tenarli tirati a lungo, onde evitame perica-
losi surriscaldament|. Scalare anche le marce per
aumantare Fazione frenante del motore.

- Per “riprendere” rapidamente, ad esemgpio in fase di
SOrpaEsso, Scalare una marcia per disporme subito
della potenza necessaria,

- Affrontando salite impegnative scalare la marciain
modo da poter disporme sempre di una buona dose d|
polanza.

- Porra attenzione affinché il carico sia uniformemen-
te distribuito sul pianale, @ a non superare le portate
previste (ved. pag. 54), Si poiranno cosi evitare
paricolosi ribaltamenti in curva.

- D ricordare che ogni elaborazione che madifichi fe
prastazion del veicolo, come pure le alterazioni di
parti originali della strutlura, rende il vaicolo non pii
conforma al tipo omolegato rendendole quindi pen-
coloso per la sicurezza di guida

L ey m——




la manutenzione
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sostituzione olio differenziale sostituzione olio cambio

Vuotare il carter motore dal foro di scarico «Ce (fig.
sotto). Introdurre un po’ di olio nuovo dal foro di carl-
co <D« (fig. sotto), far girare il motore per alcuni se-
condi @ vuotare nuovamanta || carter,

Intredurre quindi dal foro di carico <D= circa 600 gr.
{750 em”) di olic nuovo (fino a shiorare il foro).

Vuotare il carter dal foro di scarico «Ba (lig, sotto),
Introdurre dal foro di carico «A« circa 320 gr. (420
cm’) di olio nuovo: tenere presents che nel contro-
li del livello I'olio deve sempre risultare compre-
so fra le posizioni di smin.» & max.= segnate
sull'asta del tappo.




. smontaggio filtro aria

Per smontare il filtro aria dal carburatore (fig.

basta svitare | 3 dadl di bloccaggio «A» 1'

Emmlmmrmelmrammbanzﬂna ﬁ.am.n— Limpianto eletirico & proteito da una valvola fusibile

gare possibilmente con un getio di ana compressa, da 7,5 ampére «A« collocata softo | sedile di guida
(vedi fig. sotto).

Non & protetto da valvela il circuito di avwiamento.

Smontaggio batteria

Qualora sl rendesse necessario asportare la batteria
dal suo alloggio (ad esempio per ricarica o sostituzio-
m}WﬂJMBMHdﬁ a elastica
=B« in modo da disi stessa,
Pernmontare la batte mghalaopamimilmm
58,
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aggiunta liquido freni

Evitara in modo assoluto I'uso di liguidi can caratte-
ristiche diferenti poiché danneggerebbero imimedia-
bilmente le speiciall guarnizioni di gomma del
sistema.

Svitare il tappo del serbatoio olio «E= (fig, sotta) & im-
mettera I'olio necessario.

Il livelle deve essere compreso tra 1 cm. sotio la su-
perficie del tappo (livello max.) & 1 em. sopra il fon-
do del serbatoio (livello min.)

Eventuali rabbacchi devono essere esequti esclusi-
vamente con liguidi per frent classificati DOT 3; & con-
sigliato I'uso del liquido IP AUTOFLUID con il quale
viena effettuato il primo riempimento.




smontaggio candela

Alla candela si pud acceders dalla parte posteriore
del veicolo. Slacciato il cavo A.T. della candela smon-
tara con chiave a lubo apertura 13 - 21 mm. {fig.
softa).

Al rimontaggio avvitare a mano la candeia, imboc-
candola con la dovuta inclinazione: servirsi della chia-
ve solo per || bloccaggio,

pneumatici

Controllare periodicamente la pressione di ciascun
pneumatico attenendosl & dati riportati a pag. 16. Una
errata pressione, oltre a provocare una anormale
usura del pneumatici rende instabile il veicolo con
conseguente pericolosita di guida.

Lo spessore del battistrada del pneumatico non
deve essere inferiore a 1 mm. | pneumatici sono mu-
niti di indicatore di usura per cul la sostituzione deve
essare effettuata non appena tali indicator! sl rendo-
ne visibili sul battistrada,

Controllare anche che i pneumatici non presenting
tagli sul flanchi o un irregolare wsura dal battistrada:
in tal caso rivolgersi ad officine autorizzate o comun-
que attrezzate per lo smontaggio ed il imontaggio.




impianto elettrico

Provvisto di indicaton didirezioni anterior & posterion
& di motorino eletirico davviamenta, L'avviamento, i
lampegagiatart, il tergicristallo, le luci stop @ il clacson
sano alimentati in c.c. (battaria 12V -9 Ah); il projet-
hu};:r @ il fanalino posteriore sono Alimentati inc.a. a
12V,

Dispositivi dell'impianto elettrico

1. Proistiore, lampade da 12V-15W e da 12V-5W -
2. Clacson - 3. Indicatori di direzione anteriori, lam-
pade 12V-10W - 4. Tergicristallo - 5. Gruppo segna-
latori, lampade da 12V-1.2W - 8. Interruttore
tergicristallc - 7. Pulsante di avviamento - 8. Com-

mutatore lucl - 9. Commulatore lampeggiator -
10. Pulsante clacson - 11, Commutatore a chiave
-12. Pulsante stop - 13. Dispositive comando lam-
peggiatori - 14, Segnalatore per spia riserva carbu-
rante - 15. Motorino di avwiamento - 16, Fusibile da
7.5 A - 17. Teleruttore di avviamento -
18. Regolatore - 19. Batteria da 12V - 32Ah -
20. Centralina eleltronica - 21. Candela -
22. Volano magnete - 23. Luci di posizione poste-
riori, lampade 12V-4W - 24, Luci stop, lampada da
12V-10W - 25. Indicatori di direzicne posteriorl, lam-
pade da 12V-10W,

B = Bianco - Bl = Blu-G = Giallo - M = Marrane
-N = Nero-BV = Bianco-verde - GN = Giallo-nero
- AN = Rosso-nero - Gr = Grigio - s = Rosa - R
= Rosso- Vi = Vigla - V = Verde - A = Arancio -
VYN = Verde-nero - BN = Bianco-nero - BBL =
Bianco-blu - BR = Bianco-rosso.




Per la messa in servizio attenersi alle istruzioni -
portate sul cartellin di cui & dotata la batteria siessa,

La batteria &l dispositivo elettrico che richiede la pid
assidua sorveglianza e la pid diligente manutenzio-
ne. Le principali norme di manutenzione da effettus-
ra sono le seguenti:

Verificare livello dell'eletirolito

Il livello dall'elettroliio, che deve essere controllato
con frequenza, deve raggiungera il fivello max. Per
ripristinare detto livello usare esclusivamente acqua
distillata. Gualora sl rendessero necessarie frequant|
aggiunie di acqua, controllare I'implanto elettrico del
veicolo: la batteria funziona in sovraccarico e si rovi-
na rapidamente,

36

Lunga inattivita

In casa di lunga inattivita del veicolo & necessario pro-
cedere periodicamente alla ricarica della batteria, te-
nendo presente che nell’arco di ~ tre mesi la batteria
lende a scaricarsi completamente. In caso dl smon-
laggio della batteria assicurarsi al rimontaggio del-
I'esatio collegamento dei cavi elettrici (+ e )
I'inversione di tall cavi pud cadsare avarie ai dispo-
sitivi elattrici,




cosa fare se...

... si deve regolare il minimo

.. si devono regolare i freni

.. 8l brucia una lampada

.. sl deve regolare il proiettore
.. si deve sollevare il veicolo
.. 8i deve sostituire una ruota
.. 8i deve pulire il veicolo

... Il veicolo rimane inattivo
per molto tempo
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... si deve regolare il minimo

Per regolare il minimo, avvitare o svitare la vite
zigrinata con molla, applicata sul corpo del carbu-
ratore ed agente sulla valvola gas (fig. sotto, n. 3).
Mella parte inferiore del carburatore @ anche monta-
ta una vite con molla che agisce direttamenta sul con-

Schema alimentazione e distribuzione

1. Tappo del serbatoio con foro di sfiato -
2. Rubinetto misceia - 3. Vite regolazione fine cor-
sa valvola gas - 4. Trasmissione comando gas -
§. Vite regolazione minimo - 6 Getto minimo -
7. Trasmissione per starter - B. Valvola dello star-
ter- 9, Calibratore aria minimo - 10. Depuratore aria
-11. Calibratore aria del massimo - 12, Vaschetta
- 13. Getto starter - 14, Galleggiante - 15. Getto
massimo - 16. Valvola gas - 17. Spille -
18, Condotto di ammizsione - 19, Condotio di sca-
fico - 20. Luci di travaso.




cosa fare se...

...sl devono regolare i freni

Per la registrazione meccanica del freni posterion
{idraulici) agire sul registri <A« & «B= Indicati nella fig.
a destra, in basso ruotandoll verso |'estarno. Tali re-
gistri comandano eccentrici che agiscono sulle
ganasce.

Per il freno meccanico della ruota anteriore si pud
regolare || gloco delia trasmissione agendo sul re-
gistro «C« (ved. fig. sotto).

Per il lreno meccanico (ausiliario) sulle ruota poste-
riari il gioco delia trasmissione s pud regolare agen-
do sul registro <D« (fig. sotto). Tenere presente che
con leva o pedale di comando in posizione di riposo
la ruota deve girara libaramente,

42

La regolaziona della corsa sul pedale freno si affet-
tua agendo sull’ apposita vite di registro «Ce- posta sul-
la pompa freno (fig. di pag. 31). La suddelta vite &
provvista di dado di bloccaggio che deve essere al-
lentato per effettuare la ragistrazione e ribloccato &
reglstraziona ultimata. Per un corretio funzionamento
dell'impianto freni idraulicl, || pedale freno deve sem-
pre avera un leggero givoco sulla pompa frang,

Per le registrazioni necessarie sull impianto frenan-
mwgmmwmmmnm
te di rivoigersi ad un punto di Assist

zato PIAGGIO V.E.




si brucia una lampada

Per accedere alle lampade del proistiore & necessa-
rio prima togliere la mascherina svitando le 2 vitl <A,
quindi agendo con un cacciavite sul 3 tamponi & scat-
to liberare | gruppo oftico. La lampada del proletio-
re sl estrae ructando verso il basso la molletta, La

lampada |uce di citté si estrae sfilandola dalle 2 rala-
tive mollette di ritegno.

Per sostiluire le lampade del lampegglatori antario-
ri, svitare la vita «C« del trasparente, per estrarle pre-
marle e ructarle in senso anliorario.

Per sostituire invece le lampede del lampaggiatori e
dei fanalini posterior, svitara le 2 viti «D= dei traspa-
ranti, per estrarle premerle & rustarle in senso an-
tiorario.




cosa fare se...

... i deve orientare il proiettore

Parre || veicolo scarico su terreno planc a 10 m. di

distanza da uno schermo bianco siluato in panom

ora (ved. lig. softo) e assicurarsi che I'assa dal vei- Prima di efettuare I'operazions di orentamento
colo sia perpendicolare allo schermo. Tracciara sullo proietlore, controllare che | pneumatici siano gon-
schermo una linga rrontale

acui altezza da terra fiati alle pressioni indicate a pag. 16
58 = 80 cm

1 || motore e bloc
care la manopola gas a circa 1/ lia 5uE corsa, ac- Il proiettore é
cendera || proiettore, inserire fascio luminoso che parmetiono di coreggere eventuali allerazioni del
anabbagliante entarlo in modo che la linea di de
marcazione orizzontale tra la zona oscura ed llumi
nata non va di sopra della linea orizzonlale gruppo proiettore

tracciata sullo schermo lo scudo del telaio, (vedi pag. 45)

46

cCormsponag

provsio di tre vitl di regc lazione «Be,

0, Per accedere alle suddette viti & ne-

ino asporare la mascherina di prolezione del
svitando le 2 viti che la fissano a

B —— IS
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... Si deve sollevare il veicolo

Per sollevare |a ruota posteriore porre attenzione ad
infilare il perno posto sulla testa del martinetto nal-
I'apposito foro ricavato sul telaio (vedi fig. solta).
Par sollevare ia ruola anteriore porre attenzione ad
infiiare nella scanalalura ricavata sul braccio del mar-
finetto, I'apposita appendice posta sul telalo sotto la
cabina (vedi fig. sotto).

e o R— - - TP
. ‘..‘_—:FE - _"17"‘!_ =

... i deve sostituire una ruota

Per smontare le ruote, frenare a mano il veicolo e,
dopo aver asportato il disco copriruota «As (ved. fig.
sotto), allentare | 5 dadi di fissaggio applicare il mar-
tinetto coma illustrato nefle figure a lato e, sollevara
il veicolo fino a quando la ruota da sostituire risultl
sollevala da terra di alcuni centimetri. Tegliers guin-
di | dadi di fissaggio ed estrarre la ruota,

Al nmantaggio bloccare | dadi progressivamente a,
dopo aver abbassalo 1| veicolo, serrarli a fonda,
Se possibile sostituire le ruote con veicolo in piano,
in caso contrario, porfé Un cuneo contro UnNa ruota
pasteriare,

Ruota di scorta

La ruota di scorta @ posia sotto il pianale, [ato destro;
per liberarla svitare il dado ad alette posto sulla stal-
fa di sostegno dalla ruota stessa dopo aver sfilato la

copiglia.



cosa fare se...

... si deve pulire il veicolo

Per ammaorbidire lo sporco e il fango depositato sul-
le superfici verniciale, usare un getto di acqua a bassa
pressione, Una volta ammarbiditl, fango e sporcizia
devono essere tolti con una spugna soffice per car-
rozzeria imbeavuta in molta acqua e «shampoos (2-4%
parti di shampoo in acqua). Successivamente sciac-
guare abbondantemente con acqua, ed asciugare con
pelie scamosciata. Per I'esterno del motore servirsi
di petrolio, pennello @ stracei puliti. Il petrolio & dan-
naso per la vernice, Si ricorda che I'eventuale luci-
datura con cere siliconiche deve essere sempre
preceduta dal lavaggio.

Il favagglo non deve mal essere eseguilo al sole
speciaimente se d'estate quando la carrozzeria &
ancora calda In quanto lo shampoo asciugandos|
mﬂm“uwl mmdhﬂmunﬁ
ta per il lavaggio superfici verniciate o
:nmhﬂmmwummmmmw
anterza.

ricerca gI..IESII
Sa (| velcolo presenta irregolarita di funzionamento,
rovvedera come sotto indicato:
ifficolta di avviamento
Alimentazione - carburazione - accensione
Mancanza miscala nel serbatoio:
Rifornire appena possibile,
Filtrl, getti, corpo del carburatore ostruiti o sporchi:
Smontare g pulire
Irreqgolarita di accensione.
Varificare la presanza di scintilla alla candeta, (la pre-
senza di alta tensione richiede che la verifica sia fat-
ta da persone esperte). In mancanza di scintilla
procedere a:
verificare che gli elettrod| siano regolati correttamente
{0,5 mm)
Lo stato di pulizia degll elettrodi (pulire con benzina
pura e spazzoiino metallico o tela smerigliata)
Controllara 'isolanie della candela, sa si notano crepe
o rotture sostituire la candela. Se la candela & in buo-
ne condizioni I'avaria & nal dispositivo genaratora per-
‘tanto consigllamo di rivolgersi ad un Funto di
Assistenza Autorizzalo Plaggio.

... il veicolo rimane inattivo
per molto tempo

Si consiglia di effettuare le seguanti opearazioni:
1 - Pulizia generale del velcolo.

7. A motore ferma & con pistone al punto morto infe-
riore, smontare la candela, immetiere dal foro di essa
10 + 15 ec. di olio SAE 40 . Azionare quindi 3-4 vol-
te il pulsante di avwiamanto motore facendo compig-
re lantamente gqualche giro al motore e rimontare la
candela.

4 - Togliers il carburante dal veicolo; spalmare di gras-
so antiruggine le parti metailiche non verniciate,

4 - Per la batteria seguire le norme riportate a pag, 36.

irregolarita di funzionamento

1. Scarsa compressione

Controllare il fissaggio della candela @ della testa
2. Consumo elevato e scarso rendimenio

Filtro aria otturato o sporco:

Lavare con benzina e asclugare (vedl norme di pull-
zia a pag. 28).

3. Frenatura insufficiente

Registrare | freni (vedi norme a pag. 42). Per altre ve-
rifiche (untucsita nel tamburl, stato di usura del ma-
tariale di attrito), rivolgerst ad un Punto di Assistenza
Autorizzato Plaggio, V.E.

4. Irregolarita della trasmissione )
Ripristinare il livello ofio (vedi Tabella manutenzione
programmata).

5. Inefficienza sospensioni

w ad un Punto di Assistenza Autorizeato Piag-
gio V.E.

In caso che pur avendao attuato | provvedimenti in-
dicati I'inconveniente persista, rivolgersi ai Con-
cessionari Piaggio V.E.




dati tecnici e prestazioni

Motaore Monocilindrico a dua tempi con
distribuzione rotante

Alesaggio mm, 38,4

Corsa mm. 43

Cilindrata cm? 49,8

Rapporto di compressione 10:1 ’

Anticipo accensione prima del P.M.S. 150 4 2°

Candala Plaggio P82M Champion - Bosch WSAC - Champion
LB2C - AC430 Z - Lodge 2HN

Carburatore Dell'Orto SHBC 18MEN

Rapportl di trasmissiona motare-ruola 1.avel 154,16 2.avel 1/29,74

3.avel 11927 4avel 113,34 AM. 1/7646

Velocita max. (norme CUNA) Secondo le prescrizioni vigenti

Consumo (norme CUNA) 3,3 It per 100 Km,

Autonomia oltre 300 Km.

Alimentazione
A gravitd con miscela benzina-olio

Lubrificazione

Eseqguita dall'olio della miscela per pistone, chlindro, al-
bero maotore, cuscinetio di banco lalo voland
Raffreddamento

Realizzato da un ventilatore centrifugo

Accensione elettronica

Cosliluita da un dispositivo, del tipo a scarica capaciti-
va, con bobina A.T. incorporata.

Il sisiema permette di ottenere una scintilla con elevato
valore di tensione, raggiunto In iempo brévissimo, @ con
durata della scarica assai ridotta, per cui ne deriva un
funzionamenta regolare anche con candela sporca, fa-
cile avviamento a freddo ottima combustione, limitata
usura alettrodi @ inalterabilita della lasatura data la man-
canza di organi sottoposti ad usura

Trasmissione

Dall'albera motore alle ructe posterion atiraverso frizio-
ne, gruppo cambio - differanziale - semiasse e giunti
alasticl,

Frizione
A dischi multipdi

Serbatoio miscela

Capacitd - 10 It. (compresa la riserva = 2 Lt ).
Cambio

A 4 velocita, con ingranaggi 3empre in presa,
Differenziale

Collegato all'albero ingranaggl cambio da ingranaggi ci-
lindricl. Planetari @ satelliti sono conici. Alla scatala del
differenziale fanno capo | dus semiassi che irasmatto-
no I mevimento alle ruote mediante glunti alastici

It difterenziale & corredato di dispositivo di retromarcia
Marmitta di scarico

Di tipo combinato ad espansione & assorbimento.
Sterzo @ sospensioni

Tubo sterzo fulcrato su braccio oscillante con molla ali-
coidale ed ammortizzators idraulico coassiale; sospen-
sioni posteriorl realizzate con dus bracci oscillant
indipandenti, ammortizzatorl idraulici @ molle elicoidali




dati tecnici e prestazioni

Freni

Ad espansioni sulle tre ruote:

- Anterigre: meccanico con comando a leva sul ma-
nubrio lato destro

- Pasterior); idraulici comandali a mezzo pedale con
pompa freno a comando diretto.

- Di sicurezza: meccanico agente sulle ruote poste-
riori con comando a leva posta sul longherone cen-
trale pedana, lafo destro interno cabina (fig. di pag. 5).

s Pesi _
Intercambiabili aventl cerchi stampatl in lamiera di Peso totale & vuotn: 220 Kg. (Planale lungo)
acclaio 250 Kg. (Furgone)

Auote: cerchi da E10-2.50"; pneumatici 100/80x10" S15:Hg. (Pissis vord)

tipo Pirelli S5C28, Michalin S83, SAVA Kran| MCS.

Attrezzi di corredo Portata {oltre il conducente)
Chiavl: una chiave a lubo (mm 13,21) una leva per 200 Kg. (Pianale lungo)
chiave a tubo; un cacclavile; un martinetio di solle- 170 Kg. (Furgona}
vamento. 205 Kg. (Pianale corto)

Dimensioni (in mm.)

L'altezza A si intende a velcolo scanco

Pianale A= 1630
Furgona A = 1560
Pianale lungo L = 2870
Furgone L = 2580
Pianale corfo L = 2560

W—*
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E consighabile I'uso dei “RICAMBI ORIGINALI PIAG-
GIO" gli unici che offrono la stessa garanzia di qua-
litd del particolar montati in origine sul vaicolo.

56

La Piaggio V.E. commecializza con il marchio AWA
una propria linea di accessori.
Gli accessori commercializzati con il marcio AWA so-
no pertanto gli unici riconosciuti @ garantiti da Piag-
o V.E. in relaziona anche al loro impiego.
quind| indispensabile, per una loro scella @ un cor-
retto montaggio rivolgersi ad un Concessionario o
Punto di Assistenza Autorizzato Piaggio V.E

Una adeguata manutenzione costitulsce fattore deter-
minanie par una maggiore durata del veicolo in condi-
zigni dh lunzionameanto & rendimento ottimali. A ale
scopo Plaggio ha predisposto una seria dicontrolli e di
interventi manutentivia pagamento raccolll nel quadro
riepilogative "Operazioni di manutenzions programma-
1a" sotio riporata.

Emmmmmpbmbmadl

Ricordiame che condizione fondamantale per il man-
tenimento della “Garanzia® & l'esecuzione del "Ta-
gliandi di manutenzione® previsti nel periodo di assi-
stenza in garanzia presceito. La mancata esecuzione
dei suddett tagliandi annulla il diritto alla garanzia, Per
tutie |e altre informazioni riguardanti e modalita di
Wmmmtwqﬁm

nutenzione programmata” consultare i "Libretio di
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Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente  Ricambi originali

pubblicazione s'intendono non impegnative; la

PIAGGIO percid si riserva Il diritto, ferme restan-

do le caratteristiche essenziali del tipo qui descrit-

to ed illustrato, di apportare in qualunque PIAGGIO
momento, senza impegnarsi ad agglornare tem- y

pestivamente questa pubblicazione, le eventuali

medifiche di organi, particolari o forniture di ac-

cessorl, che essa ritenga conveniente per scopo  Nelle richieste di partl di ricambio specificare sem-
di miglioramento o per qualsiasi esigenza di ca-  pre (ved pag 12):

rattere costruttivo o commerciale. = Modelic del veicolo e dati matricolar
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