


PIAGGIO & uno dei piu grandi produtto:i
veicoli a tre ruote del mondo. La sua Sedc
e in Genova.

| suoi Stabilimenti di Pontedera, Pisa, Arcore,
sono dotati di attrezzature modernissime che

operano sulla base delle tecniche piu avanzate.
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presentazione

Buon risparmio e... buon guadagno!
ecco l'augurio pit logico e pit ov-
vio che si possa fare a chi ha avu-
to l'accortezza di scegliere un Ape.
Robusti, instancabili, economici,
maneggevoli i «3 ruote » Piaggio
si sono dimostrati da anni insosti-
tuibili compagni di lavoro per tutti
coloro che, nel traffico cittadino, o
sui pit impervi viottoli di monta-
gna devono trasportare presto e
bene le proprie merci garantendo
a se stessi o ai propri Clienti un
servizio rapido ed efficiente.
Complimenti per la Sua scelta: il
Suo Ape é frutto di una genialita e
di una precisione tecnica che si é
imposta da tempo in Italia ed al-
I'estero.

Grazie a questa tecnica il Suo Ape
Le dara le migliori soddisfazioni.
Per mantenerlo sempre nella mi-
gliore efficienza segua le istruzioni
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contenute in questo libretto e il
Suo veicolo le dimostrera in pieno
la veritd del nostro slogan che
afferma: « Ape aiuta a guada-
gnare! ».
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ape P 601 con pianale ribaltabile

Il veicolo viene anche fornito nella versione « furgone ribaltabile ».
N. B. - Le particolarita specifiche relative alla versione « pianale ribaltabile » sono illustrate da pag. 69 a pag. 71.
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ape P 601 con calessino
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versioni e modelli

Gli Ape Mod. P 601 e P 601 V ven-
gono costruiti, nelle versioni per
trasporto merci, con carrozzerie
(fisse o ribaltabili) « pianale » (mu-
nito di sponde) o «furgone» chiuso;
per applicazioni di carrozzerie spe-
ciali, fatte da ditte autorizzate, sono
anche deliberate versioni di moto-
telaio a tal fine predisposte.

Gli Ape Mod. P 601 sono realizzati
nella versione con guida a manu-
brio, due proiettori anteriori, ruote
4,50x10", cilindrata 217,9 cc., por-
tata utile - riferita alla versione pia-
nale - oltre Kg. 600 (ved. pag. 13).

Gli Ape Mod. P 601 V sono realiz-
zati nella versione con volante di
guida, comandi in cabina di tipo
automobilistico, due proiettori an-
teriori, ruote 4,50 x 10", cilindrata
217,9 cc., portata utile - riferita alla

versione pianale - oltre Kg. 600
(ved. pag. 13).

Il veicolo viene prodotto inoltre in
versione con carrozzeria « cales-
sino », per trasporto non contempo-
raneo di persone o merci; tali ver-
sioni utilizzano i mototelai dei mo-
delli P 601 o P 601 V sopra indicati
allo scopo opportunamente predi-
sposti, sui quali sono montati dei
motori da 187, 035 cc. di cilindrata.

| veicoli con carrozzeria « calessi-
no » sono realizzati, secondo la ri-
chiesta con cabina di guida oppure
con solo parabrezza.

Viene inoltre costruita un'altra ver-
sione, |I'Ape ‘P 501, caratterizzata
dalle sottoelencate particolarita
specifiche:

guida a manubrio, un solo proietto

re anteriore, ruote 4,00 x 10", cilin-
drata 187,035 cc., portata utile -
riferita alla versione pianale - Kg.
500 (ved. pag. 61).

L'Ape Mod. P 501 viene deliberato
solo nelle versioni con carrozzerie
a tipo « fisso » (pianale e furgone).

N. B. - Le illustrazioni e le norme del pre-
sente libretto «Uso e Manutenzione» (pag.
8-+49) sono riferite alle versioni del Mod.
P 601.

Le particolarita specifiche dei Mod. P 601V
e P 501 sono illustrate nella parte finale
del libretto (da pag. 50 a pag. 68): per
questi modelli valgono pertanto le stesse
illustrazioni e norme date per le versioni
P 601, salvo quanto indicato nelle speci-
fiche pagine suddette.



descrizione del veicolo

L'Ape Mod. P 601, versione pianale
e furgone, € dotato di due serbatoi
per la benzina (capacita \ It. 15
compresa riserva \1 |t. 3,5) e per
I'olio (capacita \1 It. 2,8 compresa
riserva \1 |t. 0,75).

BT RIFORNIRE CON BENZINA
PURA DEL TIPO NORMALE [

Fig. 1 - Serbatoio benzina e rubinetto

Il rifornimento del serbatoio per la
benzina (ved. fig. 1) non deve es-
sere effettuato con miscela benzi-
na - olio ma con benzina pura del ti-
po normale per autoveicoli.

Il serbatoio dell’'olio (ved. fig. 2)

A: Tappo del serbatoio con serratura a chiave - B: Rubinetto benzina: per aprire, ruo-

tare in senso antiorario.

e ——

deve essere riempito con olio Esso
2-T Motor Oil 40 e cioé con olio
minerale SAE 40.

Fig. 2 - C: Serbatoio olio.
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MOTORE

Il motore & raggruppato con cambio
e differenziale sull’asse delle ruote
posteriori ed & fissato elasticamen-
te ad apposito sopporto ancorato al
telaio (ved. caratteristiche a pag.
13 e sezione fig. 7).

LUBRIFICAZIONE SEPARATA DEL
MOTORE, DISPOSITIVO «LS »

La benzina viene inviata al carbu-
ratore con il normale sistema a
gravita; l'olio viene inviato sull'al-
bero motore (e da questo spruzza-
to all'interno del cilindro) a mez-
zo di un dispositivo«LS» («M», fig.
3), costituito da una pompa a pi-
stone, a corsa variabile, comandata
dall’albero motore mediante un in-
nesto con trasmissione ad ingra-
naggi.

Analogamente al serbatoio benzi-
na, anche il serbatoio olio & prov-
visto di un segnalatore di riserva
collegato a una lampada spia (12 'V -
3 W) a luce rossa; detta lampada e
installata all'interno della plancia
portastrumenti (ved. fig. 8-B).

N. B.. - Prima di avviare il motore, assicu- un pd di olio fino ad eliminarle e ricolle-
rarsi che il tubo adduzione olio («T » fig gare il tubo.
3) dal serbatoio al dispositivo « LS » sia

completamente pieno di olio; qualora si Attenzione: il motore non deve essere
notassero delle bolle d'aria, staccare il assolutamente r:.c=n in moto con il ser-
tubo « T » dal dispositivo «LS», far defluire batoio olio vui

Fig. 3 - Dispositivo « LS » per la lubrificazione separata del motore
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MARMITTA DI SCARICO

Del tipo ad espansione ed assor-
bimento.

TELAIO

In lamiera, con doppia travatura
posteriore « scatolata ».
Anteriormente, sotto il pavimento
pedana, il telaio & provvisto di una
staffa « A » per il traino del veicolo
(ved. fig. 4).

CABINA DI GUIDA

Saldata al telaio. - Abitacolo inter-
no ampio e confortevole, plancia
porta strumenti di nuovo disegno
(ved. fig. 8).

Porta sinistra con serratura con co-
mando antifurto azionabile con chia-
ve dall'esterno (ved. fig. 10).

MANUBRIO
Del tipo a comandi interni fuso in
lega leggera.

STERZO E SOSPENSIONI
Tubo sterzo fulcrato sul braccio
con mozzetto oscillante porta - ruo-

ta anteriore. Sospensione anterio-
re realizzata mediante molla eli-
coidale; Sospensioni posteriori rea-
lizzate con elementi elastict n
gomma a caratteristica progressi-
va. Le sospensioni sono integrate
da ammortizzatori idraulici

Fig. 4 - « A» - Staffa per il traino del veicolo
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RUOTE

Intercambiabili, aventi cerchioni da
3,50" stampati in lamiera di ac-
ciaio, sui quali sono montati pneu-
matici del tipo 4,50x10” 6 p. r. La
ruota di scorta e alloggiata all’inter-
no della cabina (sotto il sedile) e
fissata mediante un perno con dado
di bloccaggio ad elette (ved. figg.
19-20).

DIFFERENZIALE

Collegato all'albero ingranaggi cam-
bio da ingranaggi cilindrici. Plane-
tari e satelliti sono conici.

Alla scatola del differenziale fan-
no capo i due semiassi che tra-
smettono il movimento alle ruote
mediante giunti elastici (ved. fig.
7). Il differenziale & corredato di
dispositivo per la retromarcia.

FRENI

Ad espansione sulle tre ruote:

— Posteriori ed anteriore: idraulici
comandati a mezzo pedale situato
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sulla pedana destra con pompa fre-
no a comando diretto e serbatoio
olio sotto la plancia porta-strumen-
7

— Di sicurezza: meccanico agente
sulle ruote posteriori, con coman-

do a leva posta sotto il cruscotto
nella cabina di guida.

ATTREZZI DI CORREDO

Chiavi: due chiavi a tubo con aper-
tura mm. 11-13 e mm. 19-21.

Due chiavi piatte semplici (mm. 8,
17). Due chiavi piatte doppie da
7-10 e 11-13 mm. Un cacciavite.
Gli attrezzi sono contenuti in una
apposita borsa.

MARTINETTO DI SOLLEVAMENTO

Fissato in cabina, sotto la ruota di
scorta mediante cinghia elastica.

Vedere per la applicazione le figg.
23 -24.

CARROZZERIE

Il mototelaio, secondo la richiesta,
viene dotato di carrozzeria piana-
le di dimensioni utili mm. 1700x
1400 oppure di pianale allungato di
dimensioni utili mm. 1950x1400. |
pianali sono dotati di sponde ribal-
tabili e sfilabili (fig. 18), di altezza
utile mm. 270. Sul fondo del piana-
le & ricavato un portello dal qua-
le si pud accedere al motore. In
luogo del pianale pud essere a ri-
chiesta montato: il «furgone»
(ved. fig. a pag. 4) di dimensioni
utili mm. 1700x1400x980; il cales-
sino (ved. figura a pag. 6) per il
trasporto, non contemporaneo, di
persone 0 merci.

| mototelai con carrozzeria piana-
le e furgone vengono inoltre pro-
dotti (a richiesta) nella versione
« ribaltabile » con sistema idrauli-
co (ved. fig. a pag. 5 e per le par-
ticolarita specifiche dalla pag. 69
alla pag. 71).



prestazioni - caratteristiche

Funzionamento con benzina pura
(del tipo normale per autoveicoli).
Funzionamento con miscela (benzina-olio)
al 2% di olio minerale SAE 40 per i vei-
coli con carrozzeria calessino.
Autonomia: oltre 300 Km.
Consumo (Norme CUNA): v 5 |t.
per 100 Km.

Capacita serbatoio benzina (com-
presa riserva \ It. 3,5); \1 It. 15.
Capacita serbatoio olio (compresa
riserva \1 |t. 0,75): It. 2,8.
Velocita max.: 60+65 Km/h.

Portata utile (oltre il conducente):
con carrozz. furgone 596 Kg; con
carrozz. pianale normale 616 Kg;
con pianale allungato 606 Kg. La ta-
ra puo variare con la carrozzeria ma
il peso massimo complessivo non
deve superare Kg. 1065.

Versione per trasporto persone o
merci (carrozzeria calessino): n. 6
persone oltre il conducente - di cui

una sul sedile in cabina - oppure
(munendo il veicolo dei due portelli
laterali) 480 Kg. di merci con solo
conducente, 0 410 Kg. di merci con
conducente ed una persona in ca-
bina.

N. B. - Il peso max. complessivo (sia per
il trasporto persone che per il trasporto
merci) non deve superare 950 Kg
Carreggiata: 1260 mm. - Larghezza
max.: 1490 mm. - Passo: 2140 mm.
Raggio di volta: 2900 mm.

Lunghezza max.:
3140 mm. con pianale normale o
calessino.
3175 mm. con furgone.
3390 mm. con pianale allungato.
Altezza max.:
1680 mm. con pianale o cales-
Sino.
1700 mm. con furgone.
Peso a vuoto:
1 Kg. 376 con pianale normale.

-~

L1 Kg. 386 con pianale allun-
gato.

L1 Kg. 396 con furgone.

L1 Kg. 397 con calessino.

MOTORE: monocilindrico a due
tempi, con distribuzione « rotante »
e con tre condotti di travaso. E rag-
gruppato con cambio e differenziale
sull'asse delle ruote posteriori.
Alesaggio: mm. 68.

(per calessino 63 mm.)

Corsa: mm. 60.

Cilindrata: cm’. 217,9.

(per calessino cm’' 187,035)

Rapporto di compressione: 7.7

(per calessino 7,8)

Anticipo accensione: 20" 30" prima
del P.M.S.

(per calessino 22° prima del P.M.S.).
Candela: tipo Marelli CW 7 N - AT
oppure Bosch W 240 T1, Cham-
pion L 81, Lodge 3 HN.

Accensione: realizzata per mezzo

13
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di un dispositivo elettronico, con
bobina A. T. incorporata, alimentato
da uno specifico volano alternatore
(ved. schema elettrico fig. 14).

Il sistema offre notevoli vantaggi,
permettendo fra l'altro di ottenere
una scintilla con valore di tensio-
ne assai elevato raggiunto in un
tempo brevissimo, e con durata to-
tale molto limitata.

Da cio deriva:

1) - Un funzionamento regolare an-
che con candela imbrattata.

2) - Un facile avviamento a freddo.
3) - Un'ottima accensione e com-
bustione della miscela.

4) - Una limitata usura degli elet-
trodi con conseguente elevata du-
rata delle candele.

5) - L'inalterabilita ‘della fasatura
nel tempo, data la mancanza dei
tradizionali dispositivi meccanici
sottoposti ad wusura (eccentrico,
pattino, ruttore, ecc.).

Accensione a batteria con bobina A.T.
esterna (ved. schema elettrico fig. 15) per

eicoli con carrozzeria calessino.

Avviamento: con dinamotore.
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Carburatore: Dell'Orto SHB 27/16.

(SHB 27/24 per calessino)
Ruote con cerchi da 3,50" e pneu-
matici 4,50-10" - 6 p. r.
Rapp. di trasmissione motore-ruota:

1.a velocita 1/45,55
2.a velocita 1/25,55
3.a velocita 1/14,12
4.a velocita 1/ 8,41

RM 1/75,92
Impianto elettrico con dinamotore -
tensione 12 V.
Batteria 24 Ah.
Carrozzerie: ved. descriz. a pag. 12
Dati matricolari: Le matricole di
identificazione sono costituite dal
prefisso MPM 2T sul telaio, MPB

1M sul motore e da un numero.
Per la versione con calessino le matricole
sono costituite dal prefisso MPM 1T (Te-
laio) e MPA 1M (motore).

N.B. - Nella richiesta di parti di ricambio
indicare sempre i dati matricolari del

veicolo.

ACCESSORI

| veicoli possono essere dotati di
utili accessori.

Per la loro applicazione rivolgersi
ai Concessionari PIAGGIO.
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Fig. 6 - Esempio di stampigliat. sul telaio



Fig. 7 - Sezione del motore con differenziale

1. Candela - 2. Testa - 3. Cilindro - 4. Comando
frizione - 5. Frizione - 6. Gruppo ruttore (non

= montato sui veicoli con accensione elettronica) -
7. Volano - ventola - 8. Dinamotore - 9. Gruppo
= cambio - 10. Gruppo differenziale - 11. Gruppo

retromarcia - 12. Giunto semiassi - 13. Ruota.
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Fig. 8 - Installazione strumentj ,
nella cabina di guida,

1. Manopola e leva comandg cambi &
frizione - 2. Commutatore accensione ¢
avviamento a chiave - 3. Internstyre o,
mando tergicristallo - 4. Interrutgre luc
esterne - 5. Tachimetro contachilomety .
6. Manopola comando gas - 7. Deyiatore
luci faro (abbagl. - anabbaglianti), com-
mutatore lampeggiatori, con pulsante clac-
son - 8. Piastra portafusibili - 9. Pulsante
lava vetro - 10. Leva comando retromarcia
(posizione verso I'alto: marcia in avanti;
verso il basso: marcia indietro) - 11. Leva
(rossa) comando riscaldamento in cabina -
12. Leva comando starter - 13. Leva freno
a mano (di sicurezza) - 14. Pedale freno -
15. Serbatoio della pompa freno - A: S&-
gnalatore di riserva serbatoio benzind -
B: Segnalatore di riserva serbatoio ollf;.'
C: Segnalatore insufficiente tensxone' :3
namo per carica batteria - D: Segn§'3-°$'i_
lampeggiatori - E: Segnalatore luci dllt"f’

zione - F: Segnalatore luci abbaglianti.



norme per l'uso

Prima di mettere in servizio il mo-
tocarro verificare:

1) 1l livello dell'olio nel gruppo
cambic differenziale: svitare dal
motore il tappo di carico olio (fig.
32) e accertare che il livello sia
compreso fra le posizioni « min. »

e « max.» indicate sull’asta del
tappo.
2) 1l livello dell'olio nel serbatoio

della pompa freno (ved. pag. 38).

3) | collegamenti della batteria: gli
attacchi + (positivo) e — (negati-
vo) devono essere ben collegati
con i cavetti rispettivi: in partico-
lare I'attacco al polo negativo deve
essere collegato col cavetto sal-
dato a massa sul telaio.
L'eventuale inversione dei collega-
menti rende rapidamente inefficien-
te il regolatore, danneggiandolo ir-
reparabilmente.

4) Che la batteria sia carica e riem-
pita con la quantita di soluzione
prescritta: il liquido deve arrivare
a filo della piastrina perforata che
ricopre i separatori interni (cioe,
deve essere ad un livello superiore
di qualche mm. ai separatori stes-
si). Curare anche che il monotappo
sia ben applicato e che il tubo di
sfiato sia inserito nell'apposito foro
sul pavimento, onde evitare la fuo-
riuscita in cabina dei vapori della
batteria. ;

N. B. - Controllare almeno una volta al me-
se e pit frequentemente nei mesi estivi,

il livello dell’elettrolita nella batteria (ved.
pag. 33 e fig. 25).

5) Che la valvola a manicotto sulla
cuffia del motore sia orientata nella
posizione « | » od « E » (ved. fig. 9),
a seconda che il veicolo sia impie-
gato in stagioni di bassa tempera-

Fig. 9 - Valvola cuffia motore
E: Posizione del manicotto per stagione

con temperatura superiore (estate). -
I1: Posizione del manicotto per stagione con
bassa temperatura (inverno).

17



tura (inverno) o di temperatura
superiore.

PRESSIONE PNEUMATICI

2 Kg/cm? per la ruota anteriore.
4,5 Kg/em?® per le ruote posteriori.

Veicoli con carrozzeria calessino:
2 Kg/em’ per la ruota anteriore.
4 Kg/cm?® per le ruote posteriori.

APERTURA E CHIUSURA PORTE
CABINA

Le porte si aprono dall'esterno con
comando a pulsante, dall'interno
con comando a leva « 1 », ved. figg.
10+11.

La maniglia della porta sinistra &
inoltre munita di serratura antifur-
to azionabile con chiave dall’ester-
no; la porta destra & dotata, al-
I'interno, di levetta orientabile che,
in posizione di sicurezza, ne impe-
disce l'apertura dall’esterno. (ved.
fig. 11 levetta 2).

N. B. - Non é consigliabile lubrificare i pul-
santi delle serrature; eventualmente soffia-
re della grafite nelle feritoie del pulsante.

18

Fig, 11 -
1: Levetta com. apertura
no - 3: Squadretta chius

Apertura porte cabina e deflettori dall'interno ra dall'ester
porta - 2: Levetta di sicurezza per impedire I'apertu
ura deflettore per aereazione cabina.



RODAGGIO
Chilometri percorsi
i.a
Primi 1000 Km. 10

Dopo i primi 1000 Km. sostituire
I'olio nel gruppo cambio - differen-
ziale (ved. pag. 38), controllare il
livello olio nel serbatoio della pom-
pa freno (pag. 38 e fig. 33), regi-
strare la tensione della cinghia del
dinamotore (pag. 37) e controllare
che non si siano allentati dadi e
bulloni: particolarmente i dadi che
fissano le ruote.

RIFORNIMENTO BENZINA E OLIO

Rifornire con benzina pura, del tipo
normale per autoveicoli, il serba-
toio « A » (ved. fig. 1).

Rifornire con olio Esso 2-T Motor
Oil 40 e cioé con olio minerale
SAE 40, il serbatoio «C » (ved.
fig. 2).

Velocita in Km/h da non superare durante il rodaggio

2.a 3.a 4.a

18 32 50

RIFORNIMENTO MISCELA PER VEI-
COLI CON CARROZZERIA CALES-
SINO

Durante e dopo rodaggio usare mi-
scela Esso Mix al 2% di olio (olio
minerale Esso 2 - T Motor Oil 40, di
gradazione SAE 40: 20 cc. per 1 It.
di benzina tipo normale per auto).

Il serbatoio miscela & installato
dietro il parafango posteriore (lato
sinistro del veicolo) ed & provvi-
sto di tappo alloggiato in un'appo-
sita apertura ricavata sul piano di
carico.

Il serbatoio olio (« C » fig. 2) non &
montato sui veicoli con carrozzeria
calessino.

~

COMAND! DISPOSITIVI D’ILLUMI-
NAZIONE E SEGNALAZIONE

N. B. - Per i veicoli con «volante » ved.
pag. 50+ 53.

Per i comandi dei dispositivi d’illu-
minazione, il veicolo & provvisto:

— Di un commutatore principale
« A » a chiave per la marcia e |'av-
viamento del motore (marcia diurna
e notturna) e la sosta notturna
(ved. fig. 12).

— Di un interruttore per l'accen-
sione delle luci esterne, sulla si-
nistra della plancia porta strumenti
(n. 4 in fig. 8).

— Di un commutatore « B » munito
di due levette per lampeggiatori e
luci faro (sulla destra del manubrio
fig. 13), con pulsante clacson.

Al centro della plancia porta stru-
menti (ved. fig. 8), sono alloggiate
n. 6 lampade (munite di simbolo di
riconoscimento) che segnalano al
pilota i seguenti controlli:
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— Segnalatore insufficiente tensio-
ne dinamo per carica batteria (luce
rossa).

— Segnalatore riserva olio (luce
rossa) ¢

— Segnalatore riserva benzina (lu-
ce arancio).

— Segnalatore indicatori di direzio-
ne accesi (luce verde).

— Segnalatore luci di posizione ac-
cese (luce verde).

— Segnalatore proiettori a piena
luce accesi (luce blu).

La cabina di guida & munita di fa-
nalino con interruttore per illumi-
nazione interna, installato alla si-
nistra del conducente (in alto).

®) Non montata sui veicoli con carrozzeria
calessino.
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Fig. 12 - Commutatore a chiave

Posizioni del commutatore « A » - 0: Tutto
spento chiave estraibile - 1: Posizione di
marcia - predisposizione servizi e luci
esterne - 2: Avviamento motore (ad avvia-
mento avvenuto la chiave torna automati-
camente nella posizione « 1 » di marcia) -
3: Predisposizione per accensione luci

esterne (parcheggio notturno): chiave
estraibile.

lampeggiatori ¢

Fig. 13 - Commutatore
deviatore luci.

Posizioni del commutatore «B»: 0 = in
dicatori di direzione spenti - D = indic

tori a destra - S = indicatori a sinistr;
« C» = pulsante clacson. - « E'l'zti
viatore luci abbaglianti - anabbaglianti



IMPIANTO ELETTRICO

L'energia per i dispositivi dell'im-
pianto d'illuminaz. e segnalazione
e fornita in c. c. da un gruppo dina-
motore - batteria (12V - 24Ah), con
regolatore di tensione (separato
dal gruppo teleruttore, entrambi in-
stallati in cabina sotto il sedile la-
to destro), ved. schema elettrico
fig. 14, fig. 15 per i veicoli con car-
rozzeria calessino. Il dinamotore
riunisce nel suo complesso la fun-
zione di generatore - dinamo e di
motorino di avviamento: in par-
ticolare, all'avviamento assorbe
corrente dalla batteria e funziona
da motore elettrico.

Avviato il motore del veicolo e rag-
giunta una certa velocita il dina-
motore funziona come una normale
dinamo, caricando la batteria e ali-
mentando |'impianto del veicolo
stesso.

| dispositivi utilizzatori dell'impian-
to d'illuminazione e segnalazione
sono i seguenti:

2 proiettori anteriori, di forma cir-
colare (J 130, muniti di lampade bi-
luce da 12V -25/25 W (abb. e anab-
bagliante), con fanalini antero-late-
rali, dotati di lampada da 3 W per
luci di posizione e da 10 W per gli
indicatori di direzione) integrati
nella stessa cornice.

6 lampade di segnalazione da 3 W
poste al centro della plancia porta -
strumenti rivelano al pilota il fun-
zionamento delle luci di posizione,
dei lampeggiatori, delle luci abba-
glianti, della carica dinamo, della
riserva benzina e della riserva olio
(fig. 8).

2 fanalini posteriori, dotati di lam-
pade da 5 W (luci rosse di posizio-
ne), da 10 W (luci rosse d’arresto)
e da 10 W (luci arancione dei lam-
peggiatori).

L'illuminazione della targa & rea-
lizzata mediante la luce di posizione
da 5W del fanalino posteriore si-
nistro provvisto di apposita fine-
strella con trasparente.

VN, I AT A T L T .

Nella cabina in alto, alla sinistra
del conducente & installato un fa-
nalino per l'illuminazione interna,
munito di interruttore e di lampa-
da da 5W.

Sul cruscottino alla destra del con-
ducente e applicato il commutato-
re principale a 5 posizioni aziona-

bile con chiave nelle posizioni in-

dicate in fig. 12.

Sul lato destro del manubrio & in-

stallato il gruppo commutatore lam-

peggiatori - deviatore luci faro, che

porta anche il pulsante clacson

(ved. fig. 13).

L’'impianto elettrico & protetto da
n. 6 valvole fusibili da 8 ampére col-
locate sotto la plancia porta stru-
menti, a destra del piantone di gui-
da (ved. fig. 16). E installata inol-
tre, a protezione del dinamotore,
una valvola fusibile da 16 ampére

(ved. fig. 25 « E »).
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

Lampade da 12V-3W

1.

2.

ol B

— —
Y o

-
N

Luci anteriori di posizione,
lampade da 12V -3 W.

Luci anteriori di direzione,
lampade da 12V-10W.
Proiettori a piena luce ed
anabbagliante, lampade bilu-
ce da 12V-25/25W.
Avvisatore acustico.

Interruttore per illuminazio-
ne esterna.

Interrutt. del tergicristallo.

. Tergicristallo.

Segnalatore luminoso d'in-
sufficiente tensione dinamo
carica batteria (luce rossa).
Segnalatore luminoso di ri-
serva serbatoio olio luce
rossa).

. Segnalatore luminoso di ri-

serva serbatoio benzina (lu-
ce arancio).

. Segnalatore luminoso di fun-

zionamento indicatori di di-
rezione (luce verde).

. Segnalatore luminoso accen-

sione proiettori a piena luce
(luce blu).

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

oe;
23.
24,
25.
26.
217.

28.

29.
30.

Lampada da 12V-3W di se-
gnalazione luminosa (luce ver-
de) per le iuci di posizione.
Lampada da 12V -3 W per illu-
minazione contachilometri.
Commutatore per accensione,
predisposizione servizi ed av-
viamento motore.

Valvole fusibili da 8 A di prote-
zione all'impianto elettrico.
Commutatore lampeggiatori de-
viatore luci fari e pulsante clac-
son.

Regolatore di tensione.
Batteria da 12V - 24 Ah.
Teleruttore.

Plafoniera illuminazione inter-
no cabina, lampada da 12V-5W.
Centralina elettronica.
Interruttore termico.
Dinamotore.

Volano - ventola.

Candela d’'accensione.
Connettore (maschio - femmi-
na) per installazione elettrica.
Interruttore, a press. idraulica,
delle luci posteriori d'arresto.
Indicatore livello serb. benzina.
Indicatore livello serbatoio olio.

31. Luci posteriori di iy,
lampade da 12V.10W'rez'°"e

32. Luci posteriori di 0Sizi
lampade da 12V-5wp e,

33. Luci posteriori di arrest,
pade da 12V-10W. e

A. Valvola fusibile di protezigne 4,
16 A.

Variante per carrozzeria furgone ¢
ribaltabile.

N. B. -/ segni ----+--- indicano le variant
sull'impianto elettrico per la carrozers
furgone e ribaltabile.

B. Valvola fusibile di protez. da8A.
C. Lampada per illuminazione in-
terno furgone da 12V-5W.

D. Interruttore a pulsante per &
censione luce interno furgone.
E. Segnalatore luminoso (luce r%s-
sa) per pianale ribaltato, lampacé
12V-3W (tale segnalatore € "L'
stallato in luogo e nella 908;310"
della spia luci (n. 13 in fig. o
F. Sensore, per accensioné seigzio-
latore «E», azionato da-"a-pt(;f:co)-
ne del pianale (fase di dis

e r—
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- Negli eventuali interventi all'impianto, assicurarsi in modo particolare del corretto collegamento dei conduttori se-
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO SPECIFICO PER LA VERSIONE P 601 CALESSINO (ved. fig. 15),

Lampade da 12V-3W

)

&

. Interrutt.
. Tergicristallo.
. Segnalatore

10.

11

Luci anteriori di posizione,
lampade da 12V-3W.
Luci anteriori di direzione,
lampade da 12V -10W.

. Proiettori a piena luce ed

anabbagliante, lampade bilu-
ce da 12V-25/25 W.

Avvisatore acustico.

. Interruttore per illuminazio-

ne esterna.

del tergicristallo.

luminoso d'in-
sufficiente tensione dinamo
carica batteria (luce rossa).

Segnalatore luminoso di ri-
serva serbatoio miscela (lu-
ce arancio).

Segnalatore luminoso di fun-
zionamento indicatori ottici
di direzione (luce verde).

Segnalatore luminoso accen-
sione proiettori a piena luce
(luce blu).

12. Segnalatore luminoso di fun-

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

el
22,
23.
24.
25.

zionamento luci di posizione
(luce verde) lampade da 12V -
3W.

Lampada da 12V -3 W per illu-
minazione contachilometri.

Commutatore per accensione,
predisposizione servizi ed av-
viamento motore.

Valvole fusibili da 8 A di prote-
zione all'impianto elettrico.

Commutatore lampeggiatori,
deviatore luci fari e pulsante
clacson.

Regolatore di tensione.
Batteria da 12 V- 24 Ah.
Teleruttore.

Plafoniera illuminazione inter-

no cabina, lampada da 12V-5W.
Bobina A. T.

Interruttore termico.
Dinamotore.

Piastra porta ruttore.
Candela d'accensione.

26.

21

28.

29,

30.

31.

32.

Connettore (maschip . femm
na) per installazione
Interruttore, a
delle luci posteriori d'arresty
lqdicatore livello serbatoig be,
zina.

Luci posteriori dj direzione
lampade da 12V-1ow
Luci posteriori di posizione,
lampade da 12V-5W.

Luci posteriori di arresto, lzn-
pade da 12V-10W.

Luce targa, lampada 12V-5V.

A. Valvola fusibile di protezione da

16 A.

lettripy
Press. idrayli,

-
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Fig. 16 - Valvole fusibili

N.B. - E necessario, prima di sostituire una
valvola fusa, ricercare ed eliminare il gua-
sto che ne ha provocato la fusione.
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VALVOLE

A

CIRCUITI PROTETTI
Proiettori a piena luce e relativa spia luminosa,

Anabbaglianti destro e sinistro.

Avvisatore acustico.
Tergicristallo.
Lampada illuminazione interno cabina.

Luci posteriori d'arresto.
Indicatori di direzione e relativo segnalatore |u-
minoso di funzionamento.

Luce di posizione anteriore sinistra.

Segnalatore luminoso di funzionamento luci di po-
sizione.

Lampada illuminazione contachilometri

Lucga d_i posizione anteriore destra.
Luci di posizione posteriori.



AVVIAMENTO

Prima di avviare il veicolo verifi-
care:

— che il freno a mano non sia bloc-
cato.

— che la leva comando retromar-
cia (n. 10 fig. 8), sia in posizione
« avanti » oppure « indietro », a se-
conda che si voglia procedere in
avanti o in retromarcia.

Con motore al minimo, tirare quin-
di la leva della frizione e ruotare
la manopola del cambio in posizio-
ne di 1.a velocita (ved. fig. 17, po-
sizione 1 della manopola).

Per avviare il veicolo lasciare con
dolcezza la leva della frizione e
dare gas ruotando la manopola de-
stra del manubrio (« C » fig. 17).

CAMBIO MARCE

Togliere gas, tirare la leva della
frizione e ruotare la manopola del
cambio nella posizione della mar-
cia superiore o inferiore (fig. 17).

AVVERTENZA - Ricordare che quando si
deve ridurre la velocita & opportuno non
indugiare nel passare alle marce inferiori.

-

Fig. 17 - Operazioni per avviare il motore

A: Dopo aver aperto il rubinetto benzina (fig. 1) o miscela (per veicoli con carroz-
zeria calessino) portare la chiave del commutatore in posizione di marcia (ved. fig. 12) -
B: Porre il cambio in « folle » (posizione « 0») - C: Tenere la manopola comando gas
al minimo - D: Tirare la levetta dello starter (a motore freddo) - E: Avviare il motore
agendo sulla chiave del commutatore (posizione 2 di fig. 12).
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FRENATURA DEL VEICOLO

Sono installati i seguenti comandi
freno indipendenti (ved. fig. 21).
— Pedale per il freno principale
idraulico (di servizio), agente sul-
le ruote posteriori e anteriore.
— Leva a mano posta sotto il cru-
scotto per il freno di stazionamen-
to e di sicurezza meccanico delle
ruote posteriori.

RETROMARCIA

Per procedere con il veicolo in re-
tromarcia, operare come segue:

a) Fermare completamente il vei-
colo e porre il cambio in « folle »,
tenendo il motore al minimo.

b) Spostare in basso la leva co-
mando retromarcia (fig. 8), fino a
disporla sotto |'apposita tacca.
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c¢) Ingranare la 1.a marcia, lasciare
con dolcezza la leva della frizione
ruotando contemporaneamente la
manopola dell’acceleratore in modo
da avviare il veicolo. Per passare
dalla retromarcia alla marcia in
avanti, ripetere le operazioni a),
b), ¢), riportando perd in alto fino
a fine corsa, la leva comando re-
tromarcia. :

ARRESTO DEL MOTORE

Prima di fermare il motore, portare
il cambio in «folle»; quindi ruotare
la chiave dell’interruttore di accen-
sione in posizione « 0 » (ved. fig.
12).

CLIMATIZZAZIONE

Per riscaldare I'interno cabina tira-
re verso l'alto la levetta « A » - con

impugnatura rossa - dj Comandg gy
dispositivo (ved. fig. 22); riporty,
la levetta in posizione normgle |
quando si vuole interrompere |15
flusso di aria calda.

Per regolare I'afflusso dj aria fre.
sca in cabina, ruotare versg I'alto
la squadretta di fermo deflettore
(n. 3 fig. 11) e premendo verso
I'esterno orientare il deflettore
come desiderato.

RIBALTAMENTO SPORTELLO E
SPONDE PIANALE

Lo sportello e le sponde del piano
di carico possono essere ribaltati,
sganciandone i fissaggi: a tale sco-
po basta ruotare dal basso verso
I'alto le due levette laterali munit¢
di gancio « A », fino a liberare .l'
suddetto gancio dal suo alloggi
(ved. fig. 18).

e



CAMBIO RUOTE E PNEUMATICI

Il martinetto di sollevamento & al-
loggiato in cabina, sotto la ruota
di scorta ed & ancorato sul pavi-
mento mediante cinghia elastica.
La ruota di scorta & fissata in cabi-
na sotto il sedile mediante un per-
no con dado di bloccaggio ad alet-
te « C » fig. 20.

Per procedere all’estrazione della
ruota di scorta e del martinetto

i:ig. 18 - Fissaggio
pianale

(togliendo il dado ad alette « C »
di fig. 20 e sganciando la cinghia
elastica del martinetto) & neces-
sario ribaltare il sedile; per otte-
nere tale ribaltamento basta estrar-
re, nel senso indicato dalla frec-
cia, le due mollette elastiche di
fissaggio « B » fig. 19.

N. B. - In fig. 19 e visibile una sola mollet-
ta elastica; I'altra si trova sul lato opposto
della fiqura

oo

Le ruote sono intercambiabili e pos-
sono essere montate sia anterior-
mente che posteriormente, varian-
do pero la pressione dei pneumati-
ci (pag. 18).

Per sostituire i pneumatici, rivol-
gersi alle Officine autorizzate o co-
munque attrezzate per lo smontag-
gio e rimontaggio.

Per smontare le ruote, agire sul
freno a mano del veicolo, applicare

Fig. 19=-20 - Fissaggio ruota di scorta
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1. Serbatoio freni idraulici - 2. Pompa e pedale freno - 3. Leva
comando freno a mano (ausiliario di sicurezza e stazionamento) -
4. Ganasce freno anteriore - 5. Ganasce freni posteriori.

Fig. 21 - Schema installazione dispositivi di frenatura

it —— L ——



Fig. 22 - Schema di funzionamento del dispositivo di
riscaldamento in cabina



Fig. 23+24 - Applicazione martinetto di sollevamento
A sinistra: sollevamento ruota anteriore — A destra: sollevamento ruota posteriore

il martinetto di solievament, com
illustrato nelle figg. 23 ¢ 94 ¢ tf:
gliere i dadi di fissaggio delle ry,.
te. Al rimontaggio delle ruote bloc-
care i dadi progressivamente e ser-
rarli a fondo.

Se possibile, sostituire le ruote ¢op
veicolo in piano; in caso contrario,
porre un cuneo contro una ruota
posteriore.

N. B. - Controllare la pressione dei pnev-
matici a freddo almeno una volta al mese,
oppure prima di partire con il veicolo a
pieno carico.



manutenzione

BATTERIA

Per procedere al controllo e ripri-
stino livelli dell’elettrolita operare
come segue:

Asportare il monotappo «A» e
procedere quindi al controllo ed
eventuale ripristino dei livelli del-
I'elettrolita; completato il suddet-
to controllo, rimontare il monotap-
po « A » sulla batteria.

N.B. - Nelle operazioni di rimontaggio por-
re attenzione affinché il monotappo « A »
si inserisca perfettamente nei rispettivi
fori, e che il tubo di sfiato sia inserito
nell'apposito foro sul pavimento, onde

evitare la fuoriuscita in cabina dei vapori
della batteria.

Qualora si renda necessario aspor-
tare la batteria dal suo alloggio ad
esempio per operazioni di ricarica
o sostituzione della stessa, scol-
legare i cavi e allentare (senza
estrarli) i due dadi ad alette « B »
in modo da ribaltare il telaio di an-

Fig. 25 - Controllo e ripristino livelli nella
batteria.

-

coraggio « C » come indicato dalla
freccia in fig. 25 fino a liberare la
batteria.

Per rimontare la batteria nel suo
alloggio, eseguire le operazioni in-
verse sopra descritte.

REGISTRAZIONE CARBURAZIONE

Per regolare il minimo, avvitare o
svitare la vite zigrinata con molla,
applicata sul corpo del carburatore
ed agente sulla valvola gas (fig.
26 n. 3). Nella parte inferiore del
carburatore &€ anche montata una
vite con molla che agisce diretta-
mente sul condotto del minimo,
parzializzandolo (fig. 26 n. 5).

Per non influire sul funzionamento
del motore ai bassi regimi, non &
consigliabile per il cliente modifica-
re la posizione di detta vite; in caso
di necessita rivolgersi ai Conces-
sionari PIAGGIO.
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1. Tappo del serba-
toio con foro di
sfiato - 2. Rubinetto-
3. Vite regolazione
fine corsa valvola
gas - 4. Trasmissio-
ne comando gas -
5. Vite regolazione
minimo - 6. Getto
mimino - 7. Trasmis-
sione per starter -
8. Depuratore aria
del tipo «con car-
tuccia filtrante in
carta» - 9. Calibrato-
re aria minimo - 10.
Calibratore aria del
massimo - 11. Val-
vola dello starter -
12. Getto starter -
13. Vaschetta - 14.
Getto massimo - 15.
Galleggiante - 16.
Spillo - 17. Valvola
gas - 18. Condotto
di scarico - 19. Con-
dotto di ammissio-
ne - 20. Dadi ad
alette per coperchio
depuratore aria.

Fig. 26 - Schema alimentazione e distribuzione
N. B. - Il condotto di ammissione (n. 19 in fig.) é ricavato sul semicarter lato volano (dal lato opposto del condotto di scarico).
34



N. B. - Per il buon funzionamento dell ali.
mentazione, assicurarsi che sia ben pulito
il foro di sfiato sul tappo del serbatoio
miscela (ved. fig. 26 n. 1).

ACCESSO MOTORE DAL PIANALE

Per compiere alcune operazioni di
manutenzione (pulizia filtro aria,
smontaggio cuffia e testa cilindro,
regolazione tensione cinghia dina-
motore ecc.) occorre accedere al
motore dal pianale, smontando I'ap-
posito portello come illustrato in
fig. 27.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA
FILTRANTE IN CARTA

Asportato il portello coprimotore
(fig. 27), il filtro aria (del tipo «con
cartuccia filtrante in carta»), puo
essere smontato (fig. 28) svitando
i 3 pomelli di fissaggio e togliendo
il coperchio della scatola del depu-
ratore.

Fig. 27 - Smontaggio portello accesso mo-
tore sul pianale.

Fig. 28 - Smontaggio filtro aria




SOSTITUZIONE CANDELA

Alla candela si pud accedere dalla
parte posteriore del veicolo. Slac-
ciato il cavo A. T. dalla candela
smontarla con chiave a tubo aper-
tura 19-21 mm. (fig. 29).

SMONTAGGIO TESTA DAL CILIN-
DRO |

Accedere al motore come in fig. 27
slacciare dalla candela il cavo A. T.
(ved. fig. 29), smontare la « cuf-
fia di raffreddamento » e i dadi che
fissano la testa al cilindro (chiave”’
a tubo apertura 11-13 mm.).

Fig. 29 - Smontaggio candela
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CONTROLLO TENSIONE CINGHIA
DEL DINAMOTORE

Accedere al motore come in fig. 27.
Tolto il tappo in gomma che ricopre
il foro « A » (fig. 30) inserire una
asticella (una matita); attraverso
detto foro l'asticella viene a con-
tatto con la cinghia. A contatto av-
venuto, premere con le dita |'asti-
cella e verificare la corsa: la ten-
sione della cinghia sara corretta se
la corsa non superera 78 mm.;
in caso contrario far regolare la
tensione della cinghia ai Conces-
sionari PIAGGIO, che dispongono
dell'attrezzo (tarato) necessario. A
controllo avvenuto rimontare con
un cacciavite il tappo sul foro «A»
e riapplicare il portello coprimo-
tore.

g
Iy
§

-
‘.

>

Fig. 30 - Controllo tensione cinghia comando dinamotore

37



SOSTITUZIONE OLIO NEL GRUPPO
CAMBIO DIFFERENZIALE

Vuotare il carter dal foro di scarico
(sotto il telaio: ved. fig. 31). Intro-
durre dal foro di carico (fig. 32),
circa 885 gr. (1000 cm?) di olio nuo-
vo: tenere presente che nei con-
trolli del livello I'olio deve sempre
risultare compreso fra le posizioni
« di min. » e « max. » segnate sul-
I'asta del tappo.

AGGIUNTA DI OLIO NEL SERBA-
TOIO DELLA POMPA FRENO

Svitare il tappo del serbatoio olio
(A - fig. 33) e immettere |'olio ne-
cessario.

Il livello deve essere compreso tra
1 cm. sotto la superficie del tappo
(livello max.) e 1 cm. sopra il fon-
do del serbatoio (livello minimo):
Il serbatoio olio & di materiale tra-

sparente per cui il controllo dei

livelli suddetti & facilitato.

Fig. 31 - Foro di scarico olio dal gruppo cambio - differenziale

5 R o | it = '
Fig. 32 - Tappo di carico olio nel gruppo cambio - differenziale



Fig. 33 - Serbatoio della pompa freno
A: Tappo serbatoio olio freni.

REGISTRAZIONE FRENI

Per il freno idraulico, agire sui re-
gistri « B» e « C» indicati nella
fig. 34, ruotandoli verso l'esterno
(la figura rappresenta la ruota an-
teriore; uguali registri sono appli-
cati anche sulle ruote posteriori).
Tali registri comandano eccentrici
che agiscono sulle ganasce.

Per il freno meccanico (ausiliario)
si pud regolare il giuoco della tra-
smissione agendo sui registri po-
sti agli inizi della trasmissione
stessa (sotto la leva comando fre-
no a mano, in cabina).

Tenere presente che con leva o pe-
dale di comando in posizione di ri-
poso la ruota deve girare libera-
mente; l'azione frenante deve ini-
ziare appena si agisce sul rispetti-
vo comando.

Fig. 34 - Registrazione giuoco ganasce fre-
no idraulico.

B-C: Dadi comando steli con eccentrici

per registrazione giuoco.

N. B. - La regolazione della corsa sul pe-
dale freno si effettua agendo sull'apposito
bullone di registro posto sul retro della
pompa freno. Per un corretto funziona-
mento dell'impianto freni idraulici, il pe-
dale freno deve sempre avere un leggero
giuoco sulla pompa freno (Concessionari
PIAGGIO).
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VERIFICA E MESSA A PUNTO FA-
SATURA PER VEICOLI CON AC-
CENSIONE ELETTRONICA

Non esistendo in questo tipo di ac-
censione, come gia descritto a
pag. 14, la presenza di organi mec-
canici sottoposti ad usura, la fasa-
tura rimane praticamente inalterata
nel tempo. Comunque nel caso si
riscontrassero disturbi di accensio-
ne e si rendessero necessari spe-
cifici controlli, rivolgersi ai Conces-
sionari PIAGGIO. Per evitare irrepa-
rabili danni al dispositivo elettroni-
co di accensione accertarsi in ogni
caso che i collegamenti al dispo-
sitivo suddetto ed al commutatore
principale a chiave siano corretta-
mente eseguiti; in nessun caso ef-
fettuare tentativi di collegamenti

o scollegamenti con motore in
moto.
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VERIFICA E MESSA A PUNTO
FASATURA PER VEICOLI PRIVI DI

ACCENSIONE ELETTRONICA (CA-
LESSINO).

1) - Smontato il portello coprimo-

tore (fig. 27) togliere il ¢o
« A » fig. 35.

2) - Togliere il bullone « G » ¢ sfi-
lare dal motore, (tirando verso
I'esterno) il disco «B » completo

perchig

\ ;>~-~

Fig. 35+36 - Operazioni per controllo fasatura




di albero, portante il ruttore (fig.
36).

3) - Ruotare a mano detto albero
per verificare che l'apertura max
delle puntine del ruttore sia 0,4+
0,5 mm.: se non lo fosse, portar-
vela dopo aver allentato la vite
« C » di fissaggio squadretta rutto-
re (fig. 36).

4) - Reinserire nel motore il grup-
po albero - disco « B » come segue:

— applicare il gruppo nel relativo
alloggio, ruotandolo e spingendolo,
fino ad avvertire l'innesto di fine -
corsa dell’albero.

— ruotare ancora il gruppo cosi
montato per far corrispondere |'aso-
la della staffa « D » con il foro «E»
e rimontare il bullone «G» senza
bloccarlo a fondo (fig. 35).

5) - Inserire nel foro «F» (fig. 35) un
tondino (j 5; ingranata la 4.a velo-
cita, a motore spento e con accen-

sione disinserita, spingere il veico-
lo facendo ruotare leggermente il
motore, fino a quando |'estremita
del tondino, venendo in corrispon-
denza di altro foro sul rotore, non
vi si alloggi.

6) - Ruotare quindi in senso anti-
orario il disco « B » fino a fondo
corsa dell’asola « D ».

7) - Ruotare ora lentamente in sen-
so orario il disco «B» fino all’inizio
del distacco puntine ruttore: in
questa posizione bloccare il bul-
lone « G ».

CONTROLLO ORIENTAMENTO
PROIETTORI

Porre il veicolo scarico su terreno
piano a 10 m. di distanza da uno
schermo bianco situato in penom-
bra (ved. fig. 37) e assicurarsi che
|'asse del veicolo sia perpendicola-
re allo schermo. Tracciare sullo
schermo due linee verticali «a-a »

aila “istanza « A », corrispondente
all'inter~cse dei proiettori. Traccia-
re una linza orizzontale « b-b » la
cui-aitezza « B » da terra corrispon-
da a 0,9 x C (ved. fig. 37); inserito
il fascio luminoso anabbaglianti, la
linea di demarcazione orizzontale
tra la zona oscura ed illuminata non
deve trovarsi al di sopra della linea
orizzontale « b -b ». Inserite quindi
ie luci abbaglianti, controllare che il
centro del fascio di profondita di
ogni proiettore si trovi sulla corri-
spondente verticale «a-a», o leg-
germente esterno ad essa.

N. B. - | due proiettori sono provvisti di
due viti di regolazione che permettono di
correggere eventuali alterazioni nella incli-
nazione (vite situata sulla parte inferiore),
o nella divergenza (vite situata sulla parte
superiore) dei fasci luminosi. Per accedere
alle suddette viti asportare la cornice di
finitura esterna del gruppo ottico. Prima
di effettuare il suddetto controllo assicu-
rarsi che i pneumatici anter. e poster.
siano gonfiati alle pressioni indicate a

pag. 18.
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Fig. 37 - Schema orientamento proiettori

a l'orientd
A = Distanza fra i centri dei proiettori - B = Gx09 - C = Altezza da terra del centro dei proiettori - B = Cx 0,95 qualor
! mento dei proiettori venga effettuato con il veicolo distante 5 m. dallo schermo.

——-l




MANUTENZIONE PERIODICA

Se si avvertono difetti di accensio-
ne verificare subito la candela: pu-
lire con benzina pura e spazzolino
metallico (o tela smerigliata) gli
elettrodi: registrare la distanza di
questi a 0,6 mm. Se si riscontrano
crepe o rotture sull’isolante, sosti-
tuire la candela: si consiglia di non
cambiare il tipo montato dalla Casa.

OGNI 4000 Km.

1) - Verificare il livello dell'olio nel
gruppo cambio - differenziale e ri-
pristinare il livello (ved. pag. 38,
fig. 32).

2) - Disincrostare il motore (testa
del motore, del pistone e luci del
cilindro), facendo attenzione che
residui carboniosi non rimangano
nel suo interno.

Disincrostare il tubo di scarico del-
la marmitta con un filo di ferro pie-
gato ad uncino.

3) - Lubrificare le levette dei co-
mandi lato motore.

4) - Controllare, e se necessario,
ripristinare il livello olio nel serba-
toio della pompa del freno idraulico
(fig. 33).

OGNI 8000 Km.

1) - Sostituire l'olio del gruppo
cambio-differenziale (ved. pag. 38).

In caso di irregolarita del motore
o comunque di diminuzione delle
prestazioni rivolgersi alle Officine
autorizzate.

2) - Lubrificare il feltro strisciante
sulla camma del ruttore (rivolgersi
alle Stazioni di Servizio).

3) - Pulire, e se necessario, con-
trollare la fasatura e registrare le
puntine platinate del ruttore. Per
evitare inconvenienti o irregolarita

all’accensione, si consiglia far ese-
guire questa operazione dalle Sta-
zioni di Servizio.

N. B. - Le operazioni elencate ai punti 2 e
3, sono necessarie solo sui veicoli privi
di accensione elettronica (veicoli con car-

rozzeria calessino).

4) - Lubrificare le trasmissioni fles-
sibili (cavetti dei comandi).

OGNI 15000 Km.

Sostituire la cartuccia filtrante.
Qualora il veicolo venga prevalen-
temente impiegato su strade pol-
verose pulire la scatola del filtro
e sostituire la cartuccia suddetta
con maggior frequenza.

Prima di sostituire la cartuccia fil-
trante, pulire la scatola del filtro
con benzina e asciugare con aria
compressa.

Impiegare esclusivamente la car-
tuccia filtrante AC AIRAC FLAT
PACK come indicato sulla targhetta
del coperchio scatola del filtro.
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MANUTENZIONE BATTERIA

Seguire le norme riportate a pag.
33 (fig. 25) e sul cartellino di ga-
ranzia della medesima; controllare
mensilmente il livello dell’elettro-
lita (o pit spesso in caso di in-
tenso uso e nei mesi estivi) e se
necessario aggiungere acqua distil-
lata.

PULIZIA DEL VEICOLO

Per I'esterno del motore, del diffe-
renziale e delle parti metalliche
non verniciate servirsi di petrolio,
di pennello e stracci puliti per
asciugare. Lavare invece con acqua,
come indicato al seguente paragra-
fo, le parti verniciate usando una
spugna per detergere e pelle sca-
mosciata per asciugare. Il petrolio
e dannoso per la vernice.

LAVAGGIO DELLA CARROZZERIA

Le cure da prestare alla verniciatu-
ra della carrozzeria sono le stesse
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richieste da qualunque verniciatura
di auto e motoveicoli e sono a co-
noscenza delle stazioni di lavaggio.
Per il cliente che desideri curare
personalmente la pulizia del pro-
prio veicolo, forniamo.comunque le
seguenti norme.

Le superfici verniciate devono dap-
prima essere trattate con un gettq
d'acqua a bassa pressione affinché
lo sporco e il fango si ammorbidi-
scano. Non usare un getto a pres-
sione troppo elevata perché forze-
rebbe la polvere e lo sporco entro
la vernice.

Una volta ammorbiditi, fango e
sporcizia devono essere tolti con
una spugna soffice per carrozzeria
imbevuta in molta acqua e « sham-
Poo » (in commercio esistono molti
shampoo, ad esempio tipo « Atlas
Auto-Casa » della ESSO, che ven-
gono usati in soluzione acquosa al
3+5% in peso).

La.spugna deve essere passata dap-
prima leggermente, POi premendola

lievemente, avendo cura dj gy

spesso e di tenerla sempre benarla
lita per evitare che le pary; vefnl‘b
ciate si scalfiscano. :

A lavaggio finito, per asciugare g
passi sulla superficie una pelle sca.
mosciata ben pulita.

— Macchie.

Con il solo lavaggio non si possono
togliere macchie di catrame, di
grasso, di olio, gli insetti ecc. E in-
vece opportuno togliere queste
macchie al pit presto, perché pos-
sono corrodere la vernice. Dopo
aver lavato e asciugato la carroz
zeria come riportato sopra, eventua-
li macchie di catrame, grasso, olio
ecc. rimaste sulla vernice possono
essere rimosse mediante uno strac:
cio morbido o cotone leggermente
imbevuti in petrolio o acqua ragia
e sfregando dolcemente sulle mac
chie finché non siano state elimi-
nate.



Le zone cosi trattate devono poi
essere immediatamente sciacquate
con lo shampoo suddetto (nella so-
luzione indicata) e con acqua ab-
bondante.

Gli insetti che vanno a schiacciarsi
in grande quantita sullo scudo, sui
fari acc. se seccati, non si possono
toglicre con acqua semplice, ma
occorre una soluzione leggermente
tiepida di acqua e shampoo.

— Lucidatura.

Qualora i trattamenti sopra citati
non riportino lo smalto alla sua nor-
male brillantezza o qualora la su-
perficie verniciata in seguito a in-
sufficiente cura si sia sciupata per
effetto del sole, della polvere o
della pioggia, si dovra procedere
alla lucidatura. Per essa occorre
impiegare il polish o preparati ana-
loghi esistenti in commercio pur-
ché di buona qualita.

Il polish si adopera imbevendo un
panno soffice o dell'ovatta puliti e
strofinando leggermente le superfi-
ci in modo uniforme, con movimen-
to alternato non circolare.

AVVERTENZE

— 1l lavaggio o la lucidatura non devono
mai essere esegquiti al sole, specialmente
se d'estate quando la carrozzeria & an-
cora calda.

— Non usare mai stracci imbevuti di ben-
zina o nafta per il lavaggio delle superfici
verniciate in materia plastica per evitare
la perdita della loro brillantezza

PROTEZIONE PER LA LUNGA INAT-
TIVITA

— Eseguire la pulizia generale del
veicolo.

— Togliere il filtro aria, e con mo-
tore accesso ed a basso regime im-

mettere attraverso il ditfusore del
carburatore 30 cc. di olio Esso 2-T
Motor Oil 40.

— Sollevare da terra le ruote ap-
poggiando il veicolo su degli appog-
gi di legno.

— Spalmare di grasso antiruggine
le parti metalliche non verniciate.

— Distaccare i fili che fanno capo
alla batteria, pulire gli attacchi ed
applicare grasso di vaselina.

RIMESSA IN ATTIVITA DEL
VEICOLO

— Rimontare i pezzi gia smontati
per la lunga inattivita e collegare
la batteria (vedere schema impian-
to elettrico), dopo essersi assicu-
rati della sua efficienza.

— Controllare la candela, pulirla
oppure, se necessario, sostituirla.
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riepilogo norme di manutenzione periodica e lubrificazione

PRINCIPALI OPERAZIONI DA EFFETTUARE

OGNI 4000 Km. Disincrostazione tubo scarico marmitta, testa cilindro e pistone.

Verifica livello olio nel gruppo cambio-differenziale Olio Esso 2-T Motor Oil 40

Verifica livello olio nel freno idraulico.
Lubrificazione articolazioni e leve comandi (lato motore). Olio Esso 2-T Motor Oil 40

OGNI 8000 Km. Sostituz. totale olio gruppo cambio-differenziale. Olio Esso 2-T Motor Oil 40

* Ingrassaggio cavetti dei comandi.
A Ingrassaggio feltro del ruttore. Esso Beacon 3
A* Pulizia e registraz. puntine ruttore (controllo fasatura).

OGNI 15000 Km. ® Sostituzione della cartuccia filtrante (AC
AIRAC FLAT PACK).

Motore: »
® Lubrificfazion]e effettuata per mezzo del dispositivo « LS » (ved. Esso 2-T Motor Qil 40 (ved. pag. 8 fig. 2).
pag. 9 fig. 3).

B—

* Rivolgersi ai Concessionari PIAGGIO.

- - - i r
lfc:; prevalente impiego del veicolo su strade polverose: pulire |a scatola del filtro e sostituire la cartuccia filtrante con maggie
requenza.
A Per veicoli privi di accensione elettronica (carrozzeria i
: : calessino).
® Effettuata dalla miscela per veicoli Privi del dispositivo « LS », )




4000 Disincrostazione testa cilindro, . Verifica livello olio del gruppo
pistone e tubo scarico marmitta cambio - differenziale

Km

Pulizia scatola del filtyo e sosti- Sostituzione totale olio del
tuzione della cartuccia filtrante gruppo cambio-differenziale

Fig. 38 - Schema dei principali punti di lubrificazione

Con prevalente impiego su strade polverose: pulire la scatola del filtro e sostituire la cartuccia filtrante con maggior frequenza



ricerca guasti e irregolarita di funzionamento

“

Qualora si presentino irregolarita di funzio-
namento occorre eseguire i seguenti con-
trolli e provvedere come sotto indicato:

DIFFICOLTA DI AVVIAMENTO

Alimentazione - Carburazione - Accensione
Filtro, getti, corpo del carburatore o ru-
binetto ostruiti o sporchi:

-montare e lavare in benzina; asciugare
on un getto di aria compressa.

Filtro aria otturato o sporco:
Sostituire la cartuccia filtrante (ved. pag.

35 e 43).

Levetta comando starter in posizione di
« chiuso »:

Portarla nella giusta posizione.

Isolante della candela rotto:
Verificare la candela o sostituirla.

Avaria del dispositivo generatore:

Distaccare il cavo della candela e control-
lare se azionando la chiave di accensione
motore, scocca la scintilla tra l'estremita
del cavo e la massa. (Rivolgersi alle Offi-
cine autorizzate per le riparazioni even-
tuali).

Batteria scarica:
Motore ingolfato:

Puo essere tentata la « manovra a spinta »
procedendo come segue: ruotare la chia-
ve del commutatore « A » nella posizione
« 1 » di marcia (ved. fig. 12), far prendere
velocita al veicolo con la 2.a ingranata,
a leva frizione tirata, e rilasciare poi la
leva frizione. Prima di esequire questa ma-
novra, verificare la posizione della leva
retromarcia, come indicato al paragrafo
« Partenza » di pag. 27.

IRREGOLARITA VARIE DI FUNZIONA.

MENTO

1. - Scarsa compressione:

Controllare il fissaggio della candela e
della testa.

2. - Disinnesto spontaneo delle marce:

Registrare il comando cambio. (Stazioni
di Servizio).

3. - Consumo elevato e scarso rendimen-
to:

Comando starter in posizione di chiuso o

bloccato:

Portare la levetta di comando in posizione

normale - Lubrificare la trasmissione, se

necessario.

Valvola a manicotto di comando afflusso
aria sul carburatore in posizione inap-
propriata:

Portare in posizione corretta (ved. pag. 17).

Filtro aria otturato o sporco:

Sostituire la cartuccia filtrante (ved. pag.
35 e 43).

Altre cause:

Rivolgersi ai Concessionari PIAGGIO.
N.B. - Ricordare che, quando si deve ri-
durre la velocita & opportuno non indugia-
re nel passare alle marce inferiori.



4, - Difettoso funzionamento dei comandi

Cavetti ossidati nelle guaine:
Lubrificare ed eventualmente sostituire.

Eccessivo giuoco:
Registrare. (Rivolgersi ai Concessionari

PIAGGIO).

5. - Frenatura insufficiente
Registrare (ved. pag. 39).

Mancanza di olio nel serbatoio dei freni
(sotto la plancia porta strumenti lato
destro):

Ripristinare il livello dell’olio (vedere Ta-
bella della lubrificazione). Per nessun mo-
tivo adoperare olii minerali o simili, per-
ché questi inevitabilmente danneggerebbe-
ro tutte le guarnizioni in gomma.

6. - Irregolarita della trasmissione

Difettoso funzionamento frizione:
Rumorosita ingranaggi:

Ripristinare livello olio (ved. Tabella lu-
brificazione).

7. - Inefficienza sospensioni

Ammortizzatori idraulici scarichi o inef-
ficienti:
Rivolgersi ai Concessionari PIAGGIO.

8. - Inefficienza impianto elettrico
Leampadine bruciate:

Sostituire.

Cavetti distaccati dai relativi apparecchi:
Riallacciare correttamente.

Batteria inefficiente:

Vedere istruzioni del cartellino per bat-
teria.

Controllare la tensione cinghia del dina-
motore. (Concessionari PIAGGIO, ved.
pag. 37).

Avvertenze - Se nelle revisioni si inverto-
no i collegamenti alla batteria, si danneg-
gia irreparabilmente il regolatore.

In caso che pur avendo attuato i provve-
dimenti indicati l'inconveniente persista,
consigliamo il Cliente a rivolgersi alle Of-
ficine dei Concessionari PIAGGIO le quali
dispongono delle attrezzature necessarie
per l'appropriata esecuzione di qualsiasi
riparazione e relativa messa a punto.
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ape «P 601v»
e ——,

Particolarita specifiche
FRIZIONE

Monodisco con comando a pedale
sulla pedana (lato sinistro della
pedaliera) e trasmissione flessibile
registrabile.

CAMBIO

A 4 velocita con ingranaggi sem-
pre in presa.

Comando a leva posto al centro sul
cruscotto e levetta di comando re-
tromarcia indipendente.

CABINA DI GUIDA

Saldata al telaio. Abitacolo interno
ampio e confortevole con comandi
di tipo automobilistico (ved. fig.
39). Volante, pedaliera per frizione,
gas e freni; cambio a leva posto al
centro sul cruscotto.

CARROZZERIE

Il mototelaio pud essere corredato
delle carrozzerie descritte a pag.
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12 e illustrate nelle figg. alle pagg.
3-4-5-6.

DATI MATRICOLARI

Analogamente a quanto illustrato a
pag. 14 per |'Ape « P601 » le ma-
tricole di identificazione sono co-
stituite, per le carrozzerie pianale
e furgone, dai prefissi MPB1 M
sul motore e MPV2T sul telaio
(MPVC 1T per la carrozzeria cales-
sino) e da un numero.

N.B. - Nelle richieste di parti di ricam-

bio indicare sempre i dati matricolari del
veicolo.

ACCENSIONE

Per mezzo di un gruppo elettronico
con bhobina AT incorporata, colle-
gata alle tre uscite dell’apposito
alternatore volano (ved. schema
elettrico fig. 44).

L'accensione & invece del tipo « a
batteria » a mezzo di bobina A. T.
esterna (ved. schema elettrico fig.

45) per le versioni con carrozzeria
calessino.

COMANDI E DISPOSITIVI DI ILLU-
MINAZIONE E SEGNALAZIONE

Per i comandi dei dispositivi di il-
luminazione il veicolo & provvisto:
— Di un commutatore principale
« A » a chiave per la marcia e |'av-
viamento (marcia diurna e nottur-
na) e la sosta notturna (ved. fig.
41).

— Di un interruttore « B » per |'ac-
censione delle luci esterne (sulla
sinistra della plancia porta stru-
menti) ved. fig. 43.

— Di due levette di commutazione
per lampeggiatori « C » e luci faro
(a sinistra sotto il volante)
(figg. 42+43).

Per azionare |'avvisatore acustico
occorre premere verso l'alto la le-
vetta « D » del deviatore luci.

« »



Fig. 39 - Installazione strumenti e coman-
di nella cabina di guida.

1. Pedale frizione - 2. Pedale freno - 3. Pe-
dale acceleratore - 4. Pulsante lava vetro -
5. Commutatore accensione ed avviamento
a chiave - 6. Interruttore luci esterne -
7. Levetta commutatore luci abb. e anabb.
e di azionamento dell’avvisatore acustico -
8. Levetta commutatore lampeggiatori -
9. Leva freno a mano ,(di sicurezza) - 10.
Leva (rossa) comando riscaldamento in
cabina - 11. Leva comando retromarcia
(posizione verso l'alto: marcia in avanti;
verso il basso: marcia indietro) - 12. Leva
comando starter - 13. Piastra porta fusi-
bili - 14. Leva comando cambio - 15. Vo-
lante - 16. Portacenere - 17. Tergicristallo -
18. Contachilometri - A: Spia carica dina-
mo - B: Spia riserva serbatoio olio - C: Spia
riserva serbatoio benzina - D: Spia lampeg-
giatori E: Spia luci abbaglianti.

N. B. - Il segnalatore relativo alle luci di
posizione é realizzato mediante una gemma
di spia luminosa (luce verde) installata
direttamente sullo strumento contachilo-
metri, all'interno del quadrante.

51



(o) 12. Interruttore per illuminazione 28. lndi.catore liyel.lo benzina,
SCHEMA IMPIANTO ELETTRIC esterna. 29. lLum é)osctjenon di direzigne
. . . i H 12 V . 10 W .

: one, 13. Commutatore per accensione, ampade a LY ;
. :-aurg;)a?ir;teé:aor1lzc\j/|-g?:ll_z' § predisposizione servizi ed av- 30. Luci posteriori dij Posizione,

2

Luci anteriori di direzione,

viamento motore.

lampade da 12V-5W

: ore di tensione. 31. Luci posteriori di arresto, lam.
anpads:da 12.V' ki :g ?&%?Latiore. pade da 12V-10Ww.

3. Proiettori a piena luce ed 16. Levetta commutatore per illu-  32. Indicatore livello olio,
anabbagliante, lampade bilu- minazione esterna e di aziona-  A. Valvola fusibile di protezions
ce da 12V-25/25W. mento avvisatore acustico. da 16 A.

4. Avlsatore acustico. 17. Levetta deviatore indicatori di . _

5. Tergicristallo. direzione. \{arlantc_e per carrozzeria furgone e

6. Segna|at0re luminoso accen- 18. Valvole fusibili da 8 A di prote- ribaltabile.

: g i i i "impi i -1 SEeQN «--uunn idicano le varianti
sione proiettori a piena luce zione all'impianto elettrico. N. B. -/ segni --------ir e
(luce blu). 19. Batteria da 12 V'- 24 Ah. f“” /mpmntgb;’tzglf;éo per la carrozzeria

7. Segnalatore luminoso di fun-  20. Plafoniera illuminazione inter- furgone e ‘
zionamento indicatori ottici no cabina, lampada da 12V- B. Valvola fusibile di protez.daB.A.
di direzione (luce verde). 5W. C. Lampada per illuminazione in
8. Segnalatore luminoso riser- 21. Centralina elettronica.

va benzina (luce rossa).

. Segnalatore luminoso riser-

va olio (luce rossa).

22,
23.
24,

Candela d'accensione.
Volano - ventola.
Dinamotore.

terno furgone da 12V-5W.

D. Interruttore a pulsante per ac
censione luce interno furgone.

E. Segnalatore luminoso per piana
le ribaltato, lampada da 12V-3W.
(luce rossal).

F. Sensore, per accensione segn&
latore « E », azionato dalla.posnzn)}
ne del pianale (fase di distaccol.

10. Segnalatore luminoso d'in-  25.
sufficiente tensione dinamo 26
Carica batteria (luce rossa).

11. Luce contaKm. e segnalatore 27
luminoso luci di pos. accese.

Lampade da 12V -3 W

Interruttore termico.

. Interruttore, a press. idraulica,
delle luci posteriori d’arresto.

. Connettore (maschio e femmi-
na) per installazione elettrica.
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SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO 11. Luce contachilometri, lampada  27. Connettore (maschio e femmi.

(Veicoli con carrozzeria calessino). da 12V-3W. na) per installazione elettrica.
_ ) 12. Interruttore per illuminazione  28. Indicatore livello carburante.

1. Luci anteriori di posizione, esterna. 29. Luci posteriori di direzione,
Iampade da 12V-3W. 13. Commutatore per accensione, lampade da 12V-10W.

2. Luci anteriori di direzione, predisposizione servizi ed av-  30. Luci posteriori di posizione,
lampade da 12V -10W. viamento motore. lampade da 12V-5W.

3. Proiettori a piena luce ed  14. Regolatore di tensione. 31. Luci posteriori di arresto, lam-
anabbagliante, lampade bilu-  15. Teleruttore. pade da 12V -10W.
ce da 12V-25/25 W. 16. Levetta commutatore per illu-  32. Luce targa, lampada da 12V-

4. Avvisatore acustico. minazione esterna e di aziona- 5W.

5. Tergicristallo. mento avvisatore acustico. o ) )

6. Segnalatore luminoso della  17. Levetta deviatore indicatori di A. \1/2'2/\0'8 fusibile di protezione da
riserva carburante (luce ros- direzione. '
sa). 18. Valvole fusibili da 8 A di prote-

7. Segnalatore luminoso accen- zione all'impianto elettrico.

sione proiettori a piena luce  19- Batteria da 12V -24 Ah.
(luce blu). 20. Plafoniera illuminazione inter-
no cabina, lampada da 12V -

8. Segnalatore luminoso di fun-
zionamento indicatori ottici 5W;
di direzione (luce verde). 21. Bobina A. T.

9. Segnalatore luminoso luci di ~ 22. Candela d'accensione.
posizione accese (luce ver- 23. Piastra porta ruttore.
de). 24. Dinamotore.

10. Segnalatore luminoso d'in-  25. Interruttore termico.
sufficiente tensione dinamo 26. Interruttore, a press. idraulica,
carica batteria (luce rossa). delle luci posteriori d'arresto.

Lampade da 12V -3 W
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VALVOLE CIRCUITI PROTETTI

— Lampada illuminazione interno cabina.

A — Avvisatore acustico.
— Indicatori di direzione e relativo segnalatore lumi-
B noso di funzionamento.
— Tergicristallo.
— Luci posteriori d’arresto.
C — Anabbagliante destro.
D — Anabbagliante sinistro.

— Luce di posizione anteriore destra.
E — Luci di posizione posteriori.
— Proiettore sinistro a piena luce.

— Luce di posizione anteriore sinistra.
— Lampada illuminazione contachilometri e segnala-
tore luminoso di funzionamento delle luci di posi-
F zione.
— Segnalatore luminoso di funzionamento proiettori
a piena luce.
— Proiettore destro a piena luce.

Fig. 46 - Valvole fusibili

N. B. - £ necessario, prima di sostituire una
valvola fusa, ricercare ed eliminare il gua-
sto che ne ha provocato la fusione.
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descrizione del veicolo

Particolarita specifiche

LUBRIFICAZIONE

Eseguita dall’olio della miscela per
gli accoppiamenti pistone-cilindro e
per spinotto-biella-albero motore.

Frizione e organi del cambio lavo-
rano in bagno d’olio.

Lubrificazione autonoma a grasso
(ESSO BEACON 3 oppure SHELL
ALVANIA 3) per il cuscinetto di
banco a rulli lato volano; il cusci-
netto di banco a sfere lato frizione
& lubrificato dall’olio del cambio.

ALIMENTAZIONE
A gravita, con miscela benzina-olio.

CARBURATORE
Del tipo a «cassetto», con diffusore

O 24.

60

RUBINETTO MISCELA

Provvisto di posizione di riserva:
la leva di comando rubinetto & azio-
nabile dalla cabina ed & posta in
basso, sulla sinistra del sedile; in
corrispondenza di essa sono indi-
cate le posizioni: C = « Chiuso »;
A = « Aperto »; R = « Riserva ».

ACCENSIONE
A batteria a mezzo di bobina A. T.
esterna (ved. schema elettrico fig.

51).

AVVIAMENTO
Elettrico con dinamotore e coman-

do a pulsante (fig. 52-E).

RUOTE

Intercambiabili aventi cerchioni da
3,50"" stampati in lamiera di acciaio
sui quali sono montati pneumatici
del tipo 4,00x 10" 6 p. r.

h

CARROZZERIE

Il veicolo viene realizzato solo nel-
la versione con manubrio.

Il mototelaio, secondo la richiesta,
viene fornito di carrozzeria pianale
di dimensioni utili mm. 1480x1400
con sponde fisse o ribaltabili; in
luogo del pianale pud essere a ri-
chiesta montato il furgone, di di-

mensioni utili mm. 1480 x 1400 x
980.
ACCESSORI

| veicoli possono essere dotati di
utili accessori, quali il lavacristallo,
la maniglia sostegno passeggero,
il tappo serbatoio con chiusura a
chiave, i pannelli di rivestimento
porte e cielo cabina. Per la loro ap-
plicazione rivolgersi ai Concessio-
nari PIAGGIO.



prestazioni - caratteristiche

Funzionamento con miscela al 2%
di olio minerale SAE 40.

Capacita serbatoio miscela (com-
presa riserva \ It. 3,5); \ It. 15.
Portata utile (oltre il conducente):

con carrozzeria furgone 494 Kg.;
con carrozzeria pianale 514 Kg.

La tara puo variare in funzione del-
la carrozzeria ma il peso max com-
plessivo non deve superare Kg. 944.
Carreggiata: 1260 mm.
Larghezza max.: 1490 mm.
Passo: 1920 mm.
Raggio di volta: 2750 mm.
Lunghezza max.:

con pianale 2930 mm.

con furgone 2965 mm.
Altezza max.:

con pianale
con furgone

1680 mm.
1700 mm.

Peso a vuoto:

con pianale \1 Kg. 357.
con furgone 1 Kg. 377.

MOTORE: monocilindrico a due
tempi, con distribuzione « rotante »
e con tre condotti di travaso. E rag-
gruppato con cambio e differenziale
sull’asse delle ruote posteriori.

Alesaggio: mm. 63 - Corsa: mm. 60.

Cilindrata: cm?®. 187,035 - Rapporto
di compressione: 7,8 - Anticipo ac-
censione: 22° prima del P.M.S.

Candela: tipo Marelli CW 7N - AT
oppure Bosch W 240 T1, Cham-
pion L 81, Lodge 3 HN.

Accensione: a batteria, a mezzo di
bobina A. T. esterna (ved. schema

elettrico fig. 51).
Carburatore: Dell'Orto SHB 27/24.

e T

Ruote con cerchi da 3,50" e pneu-
matici 4,00-10" - 6 p.r.

Rapp. di trasmissione motore-ruota:

1/43,57
1/24,43
1/13,51
1/ 8,05

1.a velocita
2.a velocita
3.a velocita
4.a velocita
RM 1/72,62.

Impianto elettrico con dinamotore
tensione 12 V.

Batteria 18 Ah.

Dati matricolari:

Le matricole d'identificazione sono
costituite da prefisso MPR 2T sul
telaio, MPR 1 M sul motore e da un
numero. Esse devono essere sem-
pre indicate nelle richieste di parti
di ricambio.
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Fig. 47 - Installazione strumenti e comandi
nella cabina di guida.

1. Manopola e leva comando cambio e
frizione - 2. Pulsante di avviamento moto-
re - 3. Commutatore a chiave - 4. Tergicri-
stallo - 5. Contachilometri - 6. Manopola
comando gas - 7. Piastra porta fusibili -
8. Commutatore (sul manubrio) lampeg-
giatori e faro, con pulsante per clacson -
9. Pulsante lava vetro (accessorio) - 10. Le-
va comando retromarcia (posizione verso
I'alto: marcia in avanti; verso il basso: mar-
cia indietro) - 11. Leva (rossa) comando ri-
scaldamento in cabina - 12. L.eva comando
starter - 13. Leva freno a mano (di sicurez-
za) - 14. Pedale freno - A: Spia carica dina-
mo - B: Spia luci di posizione - C: Spia lam-
peggiatori - D: Spia luci abbaglianti.



RIFORNIMENTO MISCELA

purante e dopo rodaggio usare mi-
scela Esso Mix al 2% di olio (olio
minerale Esso 2 T Motor Oil 40, di
gradazione SAE 40: 20 cc. per 1 It.
di benzina tipo normale per auto).
Ved. la posizione del serbatoio in

fig. 1.

PRESSIONE PNEUMATICI

1,8 Kg/em? per la ruota anteriore.
4 Kg/cm? per le ruote posteriori.

COMANDI DISPOSITIVI D’ILLUMI-
NAZIONE E SEGNALAZIONE

Il veicolo & provvisto dei comandi
illustrati in fig. 48 - 49.

N. B. - L'avvisatore acustico, il tergicri-
stallo e la platoniera illuminazione interno
cabina funzionano anche con commutato-

re a chiave « A » (fig. 48) in posizione 0
perché alimentati direttamente dalla bat-
teria.

Fig. 48 - Commutatore a chiave

Posizioni del commutatore « A » - 0: Tutto
spento - accensione disinserita - 1: Posi-
zione di marcia diurna - 2+-3: Marcia not-
turna con luci di posizione o con proietto-
re acceso - P: Luci di posizione accese -
accensione disinserita (sosta notturna).

Fig. 49 - Commutatore
deviatore luci

lampeggiatori e

Posizioni del commutatore « B »: 0 = indi-
catori di direzione spenti - D = indicatori
a destra - S=indicatori a sinistra - «C» =
pulsante clacson - « E» = deviatore luci
abbagliante - anabbagliante.
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IMPIANTO ELETTRICO

; ; . L VALVOLE CIRCUITI PROTETTI
L'energia per i dispositivi dell'im-

pianto d'illuminazione e segnala- : ; i
zione e fornita in c. ¢. da un grup- A — Proiettore a piena luce e relativa spia luminosa.
po dinamotore - batteria (12 V- 18

Ah), con regolatore di tensione

(separato dal gruppo teleruttore, B — Luce anabbagliante.
entrambi installati in cabina sotto

il sedile) ved. schema elettrico

i — Avvisatore acustico.

ig. 51. C — Tergicristallo. ‘ _ bi
L'impianto elettrico & protetto da — Lampada illuminazione interno cabina.
6 valvole fusibili installate su una — Luci posteriori di arresto.
morsettiera (ved. fig. 16) alloggia-

D — Indicatori di direzione e relativo segnalatore lu-

ta in cabina sotto il cruscotto. minoso di funzionamento

| circuiti protetti dalle suddette val-

il pitaci ¢ — Luce di posizione anteriore sinistra.
\t/)g:f:af'lzlisg)g;tzogolg?:lcatl nella ta : — Segnalatore luminoso di funzionamento luci di
P ; posizione.
— Lampada illuminazione contachilometri.
CONTROLLO ORIENTAMENTO F — Luce di posizione anteriore destra.
PROIETTORE — Luci di posizione posteriori.

Porre il veicolo scarico su terreno
piano a 10 m. di distanza da uno
schermo bianco situato in penom-
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» £
Fig 50 - Schema orientamento proiettore
B=Cx09 - C = Altezza da terra del centro del proiettore - B = Cx 0,95 qualora l'orientamento del proiettore venga effettuato con

Il veicolo distante 5 m. dallo schermo.



SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO

1. Luci anteriori di posizione,

lampade da 12V -3 W.

2. Luci anteriori di direzione,

lampade da 12V -10W.

3. Proiettore a piena luce ed
anabbagliante, lampada bilu-

ce da 12V -40/45W.
4. Avvisatore acustico.

Lampade da 12V-3W
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10.

. Tergicristallo.

Segnalatore luminoso d'in-
sufficiente tensione dinamo
carica batteria (luce rossa).

. Segnalatore luminoso luci di

posizione accese (luce ver-
de).

. Segnalatore luminoso di fun-

zionamento indicatori ottici
di direzione (luce verde).

. Segnalatore luminoso accen-

sione proiettore a piena luce
(luce blu).

Luce contaKm., lampada da
da 12V-12W.

11

12.

13.

14.

15.
16.
1z
18.

19.
20.
1.
22.
23.
24.

Pulsante per avviamento mo-
tore.

Commutatore per accensione €
predisposizione servizi.

Valvole fusibili da 8 A di prote-
zione all'impianto elettrico.

Commutatore lampeggiatori de-
viatore luci faro e pulsante
clacson.

Regolatore di tensione.
Teleruttore.
Batteria da 12V - 18 Ah.

Plafoniera illuminazione inter-
no cabina, lampada da 12V -
5W.

Bobina A.T.

Candela d'accensione.
Piastra porta ruttore.
Dinamotore.
Interruttore termico.

Interruttore, a press. idraulica,
delle luci posteriori d'arresto.

25.

26.

217.

28.

Connettore (maschio e femmi-
na) per installazione elettrica.

Luci posteriori di direzione,
lampade da 12V -10W.

Luci posteriori di posizione,
lampade da 12V -5W.

Luci posteriori di arresto, lam-
pade da 12V -10W.

Valvola fusibile di protezione da
16 A.

Variante per carrozzeria furgone.

N.B. -

Il segno ----- indica la variante
sull'impianto elettrico per la carrozzeria
furgone.

B. Valvola fusibile di protezione

C.

D.

da 8 A.

Lampada per illuminazione in-
terno furgone da 12V-5W.

Interruttore a pulsante per ac-
censione luce interno furgone.






bra (ved. fig. 50) e assicurarsi che Fig. 52 - Operazioni per avviare il motore

I'asse del veicolo sia perpendicola-  a: popo aver aperto il rubinetto miscela (ved. pag. 60) portare la chiave del commutatore
re allo schermo. Tracciare sullo in pesizione di marcia (ved. fig. 48) - B: Porre il cambio in <folle- (posizione «0.) -
imo - D: Tirare la levetta dello starter (a

schermo una linea orizzontale « b - C: Tenere la manopola comando gas al min ‘ .
motore freddo) - E: Avviare il motore agendo sul pulsante di avviamento.

b » la cui altezza « B » da terra cor-
risponda a 09xC (ved. fig. 50);
inserito il fascio luminoso anabba-
gliante, la linea di demarcazione
orizzontale tra la zona oscura ed il-
luminata non deve trovarsi al di
sopra della linea orizzontale «b - b».

AVVIAMENTO

Eseguire le operazioni illustrate in
fig. 52.

N. B. - A motore avviato riportare la le-
vetta dello starter in posizione normale.
Non usare lo starter per avviamento con
motore caldo.

VERIFICA E MESSA A PUNTO FA-
SATURA

Procedere come illustrato a pag.
40, per i veicoli privi di accensione

elettronica.
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veicoli con pianale ribaltabile

Particolarita specifiche

CARATTERISTICHE

Lunghezza massima: 3190 mm.

Larghezza massima: 1490 mm.

Shalzo post. massimo: 820 mm.

Peso a vuoto: 398 Kg.

Portata utile: 597 Kg.

Inclinazione cassone a fine corsa di
ribaltamento: \1 45°,

Dispositivi di sicurezza

1) Spia luminosa (lampada 12V -
3W a luce rossa) di segnalazione
per cassone sollevato, installata sul
cruscotto in luogo della spia luci
(« E » in fig. 8), e comandata da un
sensore azionato dalla posizione
del pianale (fase di distacco).

2) Valvola di sovrapressione sul
circuito idraulico.

3) Pistone antisfilamento. Fig. 53 - Schema del circuito idraulico
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4) Leva di sicurezza (situata sul |a-
to destro del cassone in prossimi-
ta della leva comando martinetto),
che blocca il cassone quando non &
impegnato in operazioni di ribalta-
mento: infatti nella suddetta condi-
zione, la leva di sicurezza « S »
blocca anche la leva di comando
« L » del martinetto idraulico (ved.
fig. 54 a).

Il ribaltamento del cassone & co-
mandato dal motore del veicolo;
I'albero motore pone infatti in rota-
zione, attraverso un albero con giun-
ti elastici, una pompa ad olio ad in-
granaggi, collegata ad apposito ser-
batoio (olio Esso Plus Motor Oil
20 W - 30) di capacita \1 |. 3. (Fig.
53). Il circuito idraulico & provvi-
sto di un distributore con valvole,
corredato da una leva di comando,
azionando la quale la pressione
della pompa viene trasmessa al
martinetto idraulico.

La leva comando («L» fig. 54b) pud
assumere - oltre alle posizioni B =
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a) b)
Fig. 54 - Distributore con leva comando martinetto idraulico

Posizioni della leva « L »: B=cassone in posizione di riposo; A=Cassone a fine corsa di

ribaltamento; C=Posizione intermedia per arrestare il cassone in un punto intermedio -
« S » - Leva di sicurezza.



cassone in posizione di riposo; A =
cassone a fine corsa di ribaltamen-
to - una posizione intermedia « C »;

in tale posizione occorre portare Ia
leva quando si voglia arrestare la

corsa di ribaltamento o di abbassa-
mento del cassone in un punto in-
termedio.

Per quanto sopra, a motore spento
il cassone pud essere mantenuto

sia nella posiznone di sollevamento
ragglunta sia in posizione interme-
dia o in quella di riposo, a seconda
delle posizioni che si fanno assu-
mere alla leva di comando.

‘ enzlone s'intendono non impegnative; la PIAGGIO percid si riserva il di-
) qui descritto ed illustrato, di apportare in qualunque momento, senza
e entuall modlﬂehp di organl partleohrl o forniture di accessori,

-.(»lw\?# ‘. >t
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In questo reparto viene eseguito |'assemblag-
gio finale dei motocarri Ape P 601 - P 601 V -
P 501.

Tutte le parti che vengono utilizzate per il
montaggio dei prodotti costituiscono altresi i
ricambi che la PIAGGIO fornisce per ogni suo
veicolo.

I ricambi originali PIAGGIO mantengono sem-
pre nuovo il Vostro Ape.




